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 ความปลอดภัยั

สััญลัักษณ์ร์ูปูสายฟ้้าที่่�มีีลูกูศรอยู่่�ภายในสามเหลี่่�ยมด้า้นเท่า่ มีีไว้เ้พื่่�อเตืือนให้ผู้้้�  ใช้ ้
ทราบว่า่ ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�มีี "แรงดัันไฟฟ้้า ที่่�มีีอัันตราย" ซึ่่�งไม่ม่ีีฉนวนหุ้้� มอยู่่�ภายใน
ผลิติภัณัฑ์ ์ซึ่่�งอาจมีีขนาด เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้เ้กิดิความเสี่่�ยงที่่�จะเกิดิไฟฟ้้าช็อ็ต
ในบุุคคลได้ ้

เครื่่�องหมายตกใจภายในสามเหลี่่�ยมด้า้นเท่า่ มีีไว้เ้พื่่�อเตืือนให้ผู้้้� ใช้ท้ราบถึงึขั้้ �น 
ตอนการทำำ�งาน และการบำำ�รุุงรัักษา (ซ่อ่มแซม) ที่่�สำำ�คััญในคู่่�มืือที่่�มาพร้อ้มกัับ 
ผลิติภัณัฑ์์

โปรดปฏิบิััติติามคำำ�เตืือน ข้อ้ควรระวััง และการบำำ�รุุง รัักษาทั้้ �งหมดที่่�แนะนำำ�ในคู่่�มืือผู้้� ใช้น้ี้้�

ขั้้ �นตอนเพื่่�อความปลอดภัยัที่่�สำำ�คัญั
	� อย่า่ปิิดกั้้ �นช่อ่งเปิิดสำำ�หรัับระบายอากาศใดๆ เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจถึงึการทำำ�งานที่่�เหมาะสมของโปรเจคเตอร์ ์และเพื่่�อ

ป้้องกัันไม่ใ่ห้เ้ครื่่�องร้อ้นเกินิไป แนะนำำ�ให้ต้ิดิตั้้ �งโปรเจคเตอร์ใ์นตำำ�แหน่่งที่่�ไม่ม่ีีการปิิดกั้้ �นการระบายอากาศ ตััวอย่า่ง
เช่น่ อย่า่วางโปรเจคเตอร์บ์นโต๊ะ๊กาแฟที่่�มีีของอยู่่�เต็็ม โซฟา เตีียง ฯลฯ อย่า่วางโปรเจคเตอร์ใ์นตู้้�  เช่น่ ตู้้� หนัังสืือ 
หรืือตู้้� ที่่�มีีอากาศไหลผ่า่นจำำ�กััด

	� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของเหตุุไฟไหม้ ้และ/หรืือไฟฟ้้าช็อ็ต อย่า่ให้โ้ปรเจคเตอร์ถ์ูกูฝนหรืือความชื้้�น อย่า่ติดิตั้้ �งใกล้ ้
แหล่ง่กำำ�เนิดิความร้อ้น เช่น่ หม้อ้น้ำำ�� เครื่่�องทำำ�ความร้อ้น เตาผิงิ หรืือ อุุปกรณ์อ์ื่่�นๆ เช่น่แอมปลิฟิายที่่�ปลดปล่อ่ย
ความร้อ้นออกมา

	� อย่า่ให้ว้ััตถุุหรืือของเหลวเข้า้ไปในเครื่่�องโปรเจคเตอร์ ์สิ่่�งเหล่า่นี้้�อาจสััมผััสถูกูจุุดที่่�มีีแรงดัันไฟฟ้้าที่่�มีีอัันตราย และ
ลััดวงจรชิ้้�นส่ว่น ซึ่่�งอาจเป็็นผลให้เ้กิดิไฟไหม้ห้รืือไฟฟ้้าช็อ็ต

	� ใช้ภ้ายใต้เ้งื่่�อนไขต่อ่ไปนี้้�:
	± ในสภาพแวดล้อ้มที่่�ร้อ้นจััด เย็็นจััด หรืือชื้้�น

	                   (i) ให้แ้น่่ใจว่า่อุุณหภูมูิสิภาพแวดล้อ้มอยู่่�ระหว่า่ง 0°C ~ 40°C
	                   (ii) ความชื้้�นสััมพััทธ์ส์ูงูสุุดที่่� 80%

	± ในบริเิวณที่่�อาจสััมผััสกัับฝุ่่� นและสิ่่�งสกปรกในปริมิาณมาก
	± ใกล้เ้ครื่่�องใช้ใ้ดๆ ที่่�สร้า้งสนามแม่เ่หล็็กพลัังงานสูงู
	± ถูกูแสงแดดโดยตรง

	� อย่า่ใช้เ้ครื่่�อง ถ้า้เครื่่�องเสีียหายหรืือผิดิปกติ ิความเสีียหาย/ผิดิปกติทิางกายภาพมีีลัักษณะดัังนี้้� (แต่ไ่ม่จ่ำำ�กััดอยู่่�
เพีียง): 
	± เครื่่�องตกพื้้�น
	± สายเพาเวอร์ซ์ััพพลาย หรืือปลั๊๊�กเสีียหาย
	± ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์์
	± โปรเจคเตอร์ส์ััมผััสถูกูฝนหรืือความชื้้�น
	± มีีสิ่่�งของหล่น่เข้า้ไปในโปรเจคเตอร์ ์หรืือมีีบางสิ่่�งภายในหลวม

	� อย่า่วางโปรเจคเตอร์บ์นพื้้�นผิวิที่่�ไม่ม่ั่่�นคง โปรเจคเตอร์อ์าจตกลงมา ซึ่่�งส่ง่ผลให้เ้กิดิการบาดเจ็็บ หรืือโปรเจคเตอร์์
อาจเสีียหายได้ ้

	� อย่า่บัังแสงที่่�ออกมาจากเลนส์ข์องโปรเจคเตอร์ใ์นระหว่า่งการใช้ง้าน แสงดัังกล่า่วจะทำำ�ให้ว้ััตถุุนั้�นร้อ้นขึ้้�นและอาจ
เกิดิการละลาย ไหม้ ้หรืือเกิดิไฟไหม้ไ้ด้ ้

	� โปรดอย่า่เปิิด หรืือถอดชิ้้�นส่ว่นโปรเจคเตอร์ ์เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้ไ้ฟฟ้้าช็อ็ต
	� อย่า่พยายามซ่อ่มแซมเครื่่�องด้ว้ยตััวเอง การเปิิดหรืือถอดฝาออก อาจทำำ�ให้คุุ้ณสััมผััสถูกูแรงดัันไฟฟ้้าที่่�เป็็น

อัันตราย หรืืออัันตรายอื่่�นๆ โปรดโทรติดิต่อ่ Optoma ก่อ่นที่่�คุุณจะส่ง่เครื่่�องไปซ่อ่ม
	� ดูทูี่่�ตััวเครื่่�องโปรเจคเตอร์ ์สำำ�หรัับเครื่่�องหมายที่่�เกี่่�ยวข้อ้งกัับความปลอดภัยั
	� เครื่่�องควรได้ร้ัับการซ่อ่มแซมโดยช่า่งบริกิารที่่�ได้ร้ัับการแต่ง่ตั้้ �งเท่า่น้ั้�น
	� ใช้เ้ฉพาะอุุปกรณ์ต์่อ่พ่ว่ง/อุุปกรณ์เ์สริมิที่่�ระบุุโดยผู้้�ผลิ ติเท่า่น้ั้�น
	� อย่า่มองเข้า้ไปยัังเลนส์ข์องโปรเจคเตอร์โ์ดยตรงในระหว่า่งการใช้ง้าน แสงที่่�สว่า่งอาจทำำ�ให้ต้าของคุุณบาดเจ็็บ
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	� โปรเจคเตอร์น์ี้้�จะตรวจสอบอายุุของแหล่ง่กำำ�เนิดิแสงด้ว้ยตััวเอง
	� เมื่่�อปิิดเครื่่�องโปรเจคเตอร์ ์ให้แ้น่่ใจว่า่รอบการทำำ�ความเย็็นทำำ�งานจนเสร็จสมบูรูณ์ก์่อ่นที่่�จะถอดปลั๊๊�กสายไฟออก 

ปล่อ่ยให้โ้ปรเจคเตอร์เ์ย็็นลง 90 วินิาทีี
	� ปิิดและถอดปลั๊๊�กเพาเวอร์จ์ากเต้า้เสีียบ AC ก่อ่นที่่�จะทำำ�ความสะอาดผลิติภัณัฑ์์
	� ใช้ผ้้า้นุ่่�มเปีียกหมาดๆ ชุุบน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดอย่า่งอ่อ่น เพื่่�อทำำ� ความสะอาดตััวเครื่่�อง อย่า่ใช้ส้ารขััดทำำ�ความ

สะอาด ขี้้�ผึ้้�ง หรืือตััวทำำ�ละลายเพื่่�อทำำ�ความสะอาดเครื่่�อง
	� ถอดปลั๊๊�กเพาเวอร์จ์ากเต้า้เสีียบ AC ถ้า้ไม่ไ่ด้ใ้ช้ผ้ลิติภัณัฑ์เ์ป็็นระยะ เวลานาน
	� อย่า่ติดิตั้้ �งโปรเจคเตอร์ใ์นบริเิวณที่่�อาจมีีการสั่่�นสะเทืือนหรืือแรงกระแทก
	� อย่า่สััมผััสเลนส์ด์้ว้ยมืือเปล่า่
	� ถอดแบตเตอรี่่�ออกจากรีีโมทคอนโทรลก่อ่นการจััดเก็บ็ แบตเตอรี่่�อาจเกิดิการรั่่�วไหลได้ ้หากค้า้งอยู่่�ใน

รีีโมทคอนโทรลเป็็นระยะเวลานาน
	� อย่า่ใช้ห้รืือเก็บ็โปรเจคเตอร์ใ์นบริเิวณที่่�มีีควัันจากน้ำำ��มัันหรืือจากบุุหรี่่� เนื่่�องจากควัันน้ั้�นอาจส่ง่ผลกระทบต่อ่คุุณภาพ

ของการทำำ�งานของโปรเจคเตอร์์
	� โปรดปฏิบิััติติามขั้้ �นตอนการติดิตั้้ �งโปรเจคเตอร์ท์ี่่�ถูกูต้อ้ง การติดิตั้้ �งที่่�ไม่ไ่ด้ม้าตรฐานอาจส่ง่ผลกระทบต่อ่การทำำ�งาน

ของโปรเจคเตอร์์
	� ใช้ส้ายไฟและหรืือเครื่่�องป้้องกัันไฟกระชาก ไฟดัับและไฟตกสามารถทำำ�ให้เ้ครื่่�องเสีียได้ ้

ข้อ้มููลเพื่่�อความปลอดภัยัเกี่่�ยวกับัการแผ่่รังัสีีเลเซอร์์
	� ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�ถูกูจััดประเภทเป็็นผลิติภัณัฑ์เ์ลเซอร์ ์คลาส 1 - กลุ่่�มความเสี่่�ยง 2 ของ IEC60825-1:2014 และมีีความ

สอดคล้อ้งกัับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 เป็็นกลุ่่�มความเสี่่�ยง 2, LIP (โปรเจคเตอร์ท์ี่่�ส่อ่งสว่า่งด้ว้ยเลเซอร์)์ 
ตามที่่�กำำ�หนดใน IEC 62471:5:Ed.1.0 สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูปูระกาศเกี่่�ยวกัับเลเซอร์ ์ฉบัับที่่� 57 ลงวัันที่่� 8 
พฤษภาคม 2019

          

	� ห้า้มจ้อ้งตรงไปยัังลำำ�แสงเช่น่เดีียวกัับแหล่ง่กำำ�เนิดิแสงอื่่�น ๆ RG2 IEC 62471-5:2015
	� โปรเจคเตอร์น์ี้้�เป็็นผลิติภัณัฑ์เ์ลเซอร์ ์คลาส 1 ของ IEC/EN 60825-1:2014 และกลุ่่�มความเสี่่�ยง 2 ตามข้อ้กำำ�หนด 

IEC 62471-5:2015
	� การดูแูลเด็็ก ๆ ห้า้มจ้อ้งมอง และห้า้มใช้อุุ้ปกรณ์ช์่ว่ยในการมอง!
	� ให้ม้ีีการควบคุุมดูแูลเด็็กๆ และห้า้มมิใิห้เ้ด็็กจ้อ้งมองลำำ�แสงจากโปรเจคเตอร์ ์ไม่ว่่า่จะอยู่่�ในระยะใด
	� ให้ใ้ช้ค้วามระมััดระวัังเมื่่�อใช้ร้ีีโมทคอนโทรลในการเปิิดเครื่่�องโปรเจคเตอร์ข์ณะอยู่่�หน้า้เลนส์ฉ์ายภาพ
	� ประกาศมีีให้เ้พื่่�อให้ผู้้้� ใช้ห้ลีีกเลี่่�ยงการใช้อุุ้ปกรณ์ช์่ว่ยในการมอง เช่น่ กล้อ้งส่อ่งทางไกล หรืือกล้อ้งโทรทััศน์ม์อง

เข้า้ไปในลำำ�แสง
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	� ในขณะที่่�เปิิดเครื่่�องโปรเจ็็กเตอร์ ์ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่ไม่ม่ีีใครที่่�อยู่่�ภายในระยะการฉายกำำ�ลัังมองมาที่่�เลนส์์
	� เก็บ็สิ่่�งของต่า่ง ๆ (แว่น่ขยาย ฯลฯ) ให้อ้ยู่่�นอกเส้น้ทางแสงของโปรเจคเตอร์ ์เส้น้ทางแสงที่่�ถูกูฉายจากเลนส์ม์ีีความ

เข้ม้สูงู ดัังน้ั้�นวััตถุุที่่�ผิดิปกติใิด ๆ ที่่�สามารถเปลี่่�ยนเส้น้ทางแสงที่่�ออกมาจากเลนส์ ์สามารถทำำ�ให้เ้กิดิผลลััพธ์ท์ี่่�ไม่่
สามารถคาดการณ์ไ์ด้ ้เช่น่ ไฟไหม้ ้หรืือการบาดเจ็็บที่่�ดวงตา

	� การดำำ�เนินิการ หรืือการปรัับแต่ง่ใด ๆ ที่่�ไม่ม่ีีการระบุุไว้ใ้นคู่่�มืือผู้้� ใช้น้ี้้�เป็็นพิเิศษ ทำำ�ให้เ้กิดิความเสี่่�ยงจากการสััมผััส
ถูกูการแผ่ร่ัังสีีเลเซอร์ท์ี่่�เป็็นอัันตราย

	� ห้า้มเปิิด หรืือถอดชิ้้�นส่ว่นโปรเจ็็กเตอร์ ์เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้เ้กิดิความเสีียหาย เนื่่�องจากการสััมผััสถูกูการแผ่ร่ัังสีี
เลเซอร์์

	� อย่า่มองเข้า้ไปในลำำ�แสงในขณะที่่�โปรเจ็็กเตอร์เ์ปิิดเครื่่�องอยู่่� แสงที่่�สว่า่งมาก อาจทำำ�ให้เ้กิดิความเสีียหายต่อ่ตา
อย่า่งถาวร 

หากไม่ป่ฏิบิััติติามขั้้ �นตอนการควบคุุม การปรัับ หรืือกระบวนการใช้ง้านอาจทำำ�ให้เ้กิดิความเสีียหาย เนื่่�องจากการสััมผััสถูกู
การแผ่ร่ัังสีีเลเซอร์์
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ลิขิสิทิธ์์
เอกสารเผยแพร่น่ี้้� ซึ่่ �งรวมถึงึรูปูภาพ ภาพประกอบ และซอฟต์แ์วร์ไ์ด้ร้ัับความคุ้้� มครองภายใต้ก้ฎหมายลิขิสิทิธิ์์�ระหว่า่งประเทศ 
พร้อ้มทั้้ �งได้ร้ัับการสงวนสิทิธิทิั้้ �งหมด ห้า้มผลิติคู่่�มืือนี้้� หรืือสื่่�อต่า่งๆ ที่่�อยู่่�ในนี้้�ซ้ำำ��โดยปราศจากการได้ร้ัับความยินิยอมเป็็นลาย
ลัักษณ์อ์ัักษรจากผู้้� แต่ง่

 ลิขิสิทิธิ์์� 2022

 ข้อ้ความปฏิเิสธความรับัผิดิชอบ
ข้อ้มูลูในเอกสารนี้้�อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่ต่้อ้งแจ้ง้ให้ท้ราบล่ว่งหน้า้ ผู้้�ผลิ ติไม่ไ่ด้เ้ป็็นตััวแทนหรืือรัับประกัันเนื้้�อหาในเอกสาร
นี้้� และโดยเฉพาะขอปฏิเิสธการรัับประกัันการจำำ�หน่่ายสินิค้า้หรืือความเหมาะสมสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์ใ์ดโดยเฉพาะโดยนััย ผู้้�ผลิ ติขอ
สงวนสิทิธิใินการทบทวนแก้ไ้ขเอกสารเผยแพร่น่ี้้� และทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงในเวลาใดๆ ในส่ว่นของเนื้้�อหาที่่�อยู่่�ในเอกสารนี้้�โดยไม่่
ต้อ้งแจ้ง้ให้ผู้้้� ใดทราบถึงึการแก้ไ้ขหรืือเปลี่่�ยนแปลง

 การจดจำำ�ได้้ถึงึเครื่่�องหมายการค้้า
Kensington เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้ที่่�จดทะเบีียนในสหรััฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พร้อ้มด้ว้ยการจดทะเบีียนแล้ว้ และ
ที่่�ยัังคงรอการจดทะเบีียนในประเทศต่า่งๆ ทั่่�วโลก
HDMI, โลโก้ ้HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้ หรืือเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียน
ของ HDMI Licensing LLC
DLP®, DLP Link และโลโก้ ้DLP เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ Texas Instruments และ BrilliantColorTM เป็็น
เครื่่�องหมายการค้า้ของ Texas Instruments
ชื่่�อผลิติภัณัฑ์ท์ั้้ �งหมดที่่�ใช้ใ้นคู่่�มืือนี้้�เป็็นทรััพย์ส์ินิของเจ้า้ของที่่�เกี่่�ยวข้อ้งและมีีการรัับทราบแล้ว้

FCC
อุุปกรณ์น์ี้้�ได้ร้ัับการทดสอบ และพบว่า่สอดคล้อ้งกัับขีีดจำำ�กััดสำำ�หรัับอุุปกรณ์ด์ิจิิติอลคลาส B ส่ว่นที่่� 15 ของกฎ FCC ข้อ้จำำ�กััด
เหล่า่นี้้�ได้ร้ัับการออกแบบมาเพื่่�อให้ก้ารป้้องกัันที่่�เหมาะสมต่อ่การรบกวนที่่�เป็็นอัันตรายต่อ่การติดิตั้้ �งสำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััย อุุปกรณ์น์ี้้�
สร้า้ง ใช้ ้และสามารถแผ่พ่ลัังงานความถี่่�คลื่่�นวิทิยุุ และถ้า้ไม่ไ่ด้ร้ัับการติดิตั้้ �งและใช้อ้ย่า่งสอดคล้อ้งกัับขั้้ �นตอนที่่�ระบุุ อาจก่อ่ให้ ้
เกิดิอัันตรายต่อ่การสื่่�อสารทางวิทิยุุ
อย่า่งไรก็ต็าม ไม่ร่ัับประกัันว่า่จะไม่เ่กิดิการรบกวนขึ้้�นในการติดิตั้้ �งน้ั้�นๆ ถ้า้อุุปกรณ์น์ี้้�เป็็นสาเหตุุให้เ้กิดิการรบกวนที่่�เป็็นอัันตรายต่อ่
การรัับคลื่่�นวิทิยุุหรืือโทรศััพท์ ์ซึ่่�งสามารถระบุุได้โ้ดยการปิิดและเปิิดอุุปกรณ์ ์ผู้้� ใช้ค้วรพยายามแก้ไ้ขการรบกวนโดยการดำำ�เนินิการ
ด้ว้ยวิธิีีการอย่า่งใดอย่า่งหนึ่่�ง หรืือหลายอย่า่งดัังนี้้�:

	� กำำ�หนดตำำ�แหน่่งใหม่ห่รืือย้า้ยเสาอากาศรัับสััญญาณ
	� เพิ่่�มระยะห่า่งระหว่า่งอุุปกรณ์แ์ละเครื่่�องรัับ
	� เชื่่�อมต่อ่อุุปกรณ์ล์งในเต้า้เสีียบในวงจรที่่�แตกต่า่งจากที่่�ใช้เ้ชื่่�อมต่อ่กัับเครื่่�องรัับสััญญาณ
	� ปรึกึษาตััวแทนจำำ�หน่่าย หรืือช่า่งเทคนิคิวิทิยุุ/โทรทััศน์ท์ี่่�มีีประสบการณ์เ์พื่่�อขอความช่ว่ยเหลืือ

ข้อ้สังัเกต: สายเคเบิลิที่่�มีี ฉนวนหุ้้ �ม
การเชื่่�อมต่อ่ทั้้ �งหมดไปยัังอุุปกรณ์ค์อมพิวิเตอร์อ์ื่่�น ต้อ้งทำำ�โดยใช้ส้ายเคเบิลิที่่�มีีฉนวนหุ้้� ม เพื่่�อรัักษาความสอดคล้อ้งกัับกฎข้อ้
บัังคัับ FCC

ข้อ้ควรระวังั
การเปลี่่�ยนแปลง หรืือดััดแปลงใดๆ ที่่�ไม่ไ่ด้ร้ัับการรัับรองอย่า่ง ชััดแจ้ง้จากผู้้�ผลิ ติ อาจทำำ�ให้ส้ิทิธิ์์�ในการใช้ค้อมพิวิเตอร์น์ี้้�ของ ผู้้� ใช้ ้
ซึ่่�งได้ร้ัับจากคณะกรรมการการสื่่�อสารแห่ง่ชาติ ิถืือเป็็น โมฆะ
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เงื่่ �อนไขการทำำ�งาน
อุุปกรณ์น์ี้้�สอดคล้อ้งกัับส่ว่นที่่� 15 ของกฎ FCC การทำำ�งานต้อ้งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขสองอย่า่งดัังนี้้�:
1. อุุปกรณ์น์ี้้�ต้อ้งไม่ก่่อ่ให้เ้กิดิการรบกวนที่่�เป็็นอัันตราย และ
2. อุุปกรณ์น์ี้้�ต้อ้งทนต่อ่การรบกวนใดๆ ที่่�ได้ร้ัับ รวมทั้้ �งการรบกวนที่่�อาจก่อ่ให้เ้กิดิการทำำ�งานที่่�ไม่พ่ึงึประสงค์์

ข้อ้สังัเกต: ผู้้ �ใช้ใ้นประเทศแคนาดา
อุุปกรณ์ด์ิจิิติอลคลาส B นี้้� สอดคล้อ้งกัับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

 การประกาศความสอดคล้้องสำำ�หรับัประเทศกลุ่่�ม EU
	� ข้อ้กำำ�หนด EMC ที่่� 2014/30/EU (รวมทั้้ �งการแก้ไ้ข)
	� ข้อ้กำำ�หนดแรงดัันไฟฟ้้าต่ำำ�� 2014/35/EU
	� RED 2014/53/EU (ถ้า้ผลิติภัณัฑ์ม์ีีฟัังก์ช์ั่่�น RF)

WEEE
	

ขั้้ �นตอนการทิ้้�งผลิติภัณัฑ์์
ห้า้มทิ้้�งอุุปกรณ์อ์ิเิล็็กทรอนิกิส์น์ี้้�ลงในถัังขยะเมื่่�อเลิกิใช้แ้ล้ว้ เพื่่�อลดมลพิษิที่่�จะเกิดิให้เ้หลืือน้อ้ยที่่�สุุด และเพื่่�อ
ปกป้องสิ่่�งแวดล้อ้มของโลกอย่า่งเหมาะสมที่่�สุุด โปรดนำำ�อุุปกรณ์ไ์ปรีีไซเคิลิ

การทำำ�ความสะอาดเลนส์์
	� ก่อ่นที่่�จะทำำ�ความสะอาดเลนส์ ์ให้แ้น่่ใจว่า่ปิิดเครื่่�องโปรเจ็็กเตอร์ ์และถอดปลั๊๊�กสายไฟออกเพื่่�อปล่อ่ยให้เ้ครื่่�องเย็็น

สนิทิ
	� ใช้ถ้ัังอากาศอััดเพื่่�อกำำ�จััดฝุ่่� น
	� ใช้ผ้้า้พิเิศษสำำ�หรัับทำำ�ความสะอาดเลนส์ ์และค่อ่ย ๆ เช็ด็เลนส์เ์บา ๆ อย่า่สััมผััสเลนส์ด์้ว้ยนิ้้�วของคุุณ
	� อย่า่ใช้ส้ารอััลคาไลน์/์กรด หรืือตััวทำำ�ละลายที่่�ระเหยง่า่ย เช่น่ แอลกอฮอล์ ์สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาดเลนส์ ์การรัับ

ประกัันไม่คุ่้้� มครอง ในกรณีีที่่�เลนส์เ์สีียหายเนื่่�องจากกระบวนการทำำ�ความสะอาด

การแจ้ง้เตืือน: อย่า่ใช้ส้เปรย์ท์ี่่�ประกอบด้ว้ยก๊า๊ซไวไฟเพื่่�อกำำ�จััดฝุ่่� น หรืือสิ่่�งสกปรกออกจากเลนส์ ์การทำำ�เช่น่นี้้�อาจ
ทำำ�ให้เ้กิดิไฟไหม้ ้เนื่่�องจากความร้อ้นที่่�สูงูด้า้นในโปรเจ็็กเตอร์์

การแจ้ง้เตืือน: อย่า่ทำำ�ความสะอาดเลนส์ ์ในขณะที่่�โปรเจ็็กเตอร์ก์ำำ�ลัังอุ่่�นขึ้้�น เนื่่�องจากการทำำ�เช่น่นี้้�อาจทำำ�ให้ฟิ้ิล์ม์
ที่่�พื้้�นผิวิของเลนส์ล์อกออกได้ ้

การแจ้ง้เตืือน: อย่า่เช็ด็ หรืือเคาะเลนส์ด์้ว้ยวััตถุุที่่�แข็็ง

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงไฟฟ้้าช็อ็ต ตััวเครื่่�องและอุุปกรณ์ต์่อ่พ่ว่งต้อ้งต่อ่กัับสายดินิอย่า่งเหมาะสม (สายดินิ)
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บทนำำ�

ขอบคุุณที่่�ซื้้�อโปรเจ็็กเตอร์เ์ลเซอร์ ์Optoma สำำ�หรัับรายการคุุณสมบััติทิี่่�สมบูรูณ์ ์โปรดเยี่่�ยมชมหน้า้ผลิติภัณัฑ์บ์นเว็็บไซต์ข์องเรา 
ซึ่่�งคุุณจะพบกัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิและเอกสารต่า่ง ๆ เช่น่ คำำ�ถามที่่�มีีการถามบ่อ่ย ๆ

สิ่่ �งต่่างๆ ในบรรจุุภัณัฑ์์
เปิิดกล่อ่งและตรวจสอบด้ว้ยความระมััดระวัังเพื่่�อตรวจสอบว่า่คุุณได้ร้ัับอุุปกรณ์ม์าตรฐานดัังที่่�ระบุุไว้ด้้า้นล่า่ง บางรายการที่่�เป็็น
อุุปกรณ์เ์สริมิอาจไม่ม่ีีให้ม้า ทั้้ �งนี้้�ขึ้้ �นอยู่่�กัับรุ่่�น ข้อ้มูลูจำำ�เพาะ และภูมูิภิาคที่่�คุุณซื้้�อ โปรดตรวจสอบกัับร้า้นที่่�คุุณซื้้�อ อุุปกรณ์บ์าง
รายการอาจจะแตกต่า่งกัันไปตามภูมูิภิาค 
บััตรรัับประกัันมีีเฉพาะในบางภูมูิภิาคที่่�กำำ�หนดไว้เ้ท่า่น้ั้�น โปรดติดิต่อ่ตััวแทนจำำ�หน่่ายเพื่่�อข้อ้มูลูในรายละเอีียด

อุุปกรณ์เ์สริมิมาตรฐาน

โปรเจคเตอร์์ รีี โมทคอนโทรล สายไฟ

เอกสาร

	�คู่่�มืือผู้้� ใช้ส้ำำ�หรัับการเริ่่�มต้น้
อย่า่งรวดเร็็ว

อะแดปเตอร์เ์พาเวอร์์

หมายเหต:ุ  
	 �สำำ�หรัับการเข้า้ถึงึข้อ้มูลูการตั้้ �งค่า่ คู่่�มืือผู้้� ใช้ ้ข้อ้มูลูการรัับประกััน และการอััปเดตผลิติภัณัฑ์ ์โปรดสแกน

รหััส QR หรืือเข้า้ไปที่่� URL ต่อ่ไปนี้้�:  
https://www.optoma.com/support/download

https://www.optoma.com/support/download
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ภาพรวมของผลิติภัณัฑ์์

รุ่่�น 1080p 1.3x/1080p 1.6x

3

888 11

4

79 710

2 51 6

รุ่่�น XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไม่่มีีเครือืข่่าย

3

888 11 79 710

2 51 6

หมายเหต:ุ  

	 อย่า่ปิิดกั้้ �นช่อ่งระบายอากาศเข้า้และออกของโปรเจ็็กเตอร์์
	� เมื่่�อใช้ง้านโปรเจ็็กเตอร์ใ์นพื้้�นที่่�ปิิด ให้เ้ว้น้ที่่�ว่า่งไว้ ้30 ซม. ไว้ร้อบ ๆ ช่อ่งระบายอากาศเข้า้และออก
	� รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ยไม่ร่องรัับขั้้ �วต่อ่ LAN

เลข รายการ เลข รายการ
1. ตััวรัับ IR 7. เครื่่�องระบายอากาศ (เข้า้)
2. ปุ่่� มกด 8. ขาปรัับความเอีียง
3. ปุ่่� มซูมู 9. พอร์ต์ล็็อค Kensington™
4. แหวนโฟกััส 10. อินิพุุต / เอาต์พ์ุุต
5. เครื่่�องระบายอากาศ (ออก) 11. เลนส์์
6. แจ็็ค DC
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 การเชื่่�อมต่่อ

รุ่่�น 1080p 1.3x/1080p 1.6x

7

1 2 3 4 5 6

8

รุ่่�น XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไม่่มีีเครือืข่่าย

7

1 2 3 4 5 6

8

เลข รายการ เลข รายการ
1. ขั้้ �วต่อ่ HDMI 1 5. ขั้้ �วต่อ่เสีียงออก
2. ขั้้ �วต่อ่ HDMI 2 6. แจ็็ค DC
3. ขั้้ �วต่อ่ RS-232 7. พอร์ต์สำำ�หรัับล็็อก KensingtonTM

4. ขั้้ �วต่อ่ไฟ USB ออก (5V 1.5A) 8. ขั้้ �วต่อ่ RJ-45*

หมายเหต:ุ  
	 โหมดสััญญาณที่่�สนัับสนุุนแตกต่า่งกัันในรุ่่�นต่า่ง ๆ ในแต่ล่ะภูมูิภิาคที่่�วางจำำ�หน่่าย
	� *รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ยไม่ร่องรัับฟัังก์ช์ัันเครืือข่า่ย
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ปุ่่� มกด

6

9

2 3

4

5

910

11

12

8

7

1

เลข รายการ เลข รายการ
1. LED เพาเวอร์์ 7. ตััวรัับสััญญาณ IR
2. LED หลอดไฟ 8. ใส่ค่่า่
3. LED อุุณหภูมูิิ 9. การแก้ไ้ขคีีย์ส์โตน
4. ข้อ้มูลู 10. เมนูู
5. ซิงิค์ใ์หม่่ 11. แหล่ง่ที่่�มา
6. ปุ่่� มเลืือก 4 ทิศิทาง 12. เพาเวอร์์



ไทย 13

�����

รีีโมทคอนโทรล
1

2

10

3

5

7

9

6

8

11

12

14

15

13

4

เลข รายการ เลข รายการ
1. สััดส่ว่นภาพ 9. ค้า้ง
2. เปิิด/ปิิดเครื่่�อง 10. ซ่อ่นภาพและเสีียง
3. โหมด 11. ระดัับเสีียง +
4. ใส่ค่่า่ 12. เมนูู
5. กลัับ 13. ปุ่่� มเลืือก 4 ทิศิทาง
6. ปิิดเสีียง 14. เมนููการตั้้ �งค่า่/ติดิตั้้ �ง
7. ระดัับเสีียง - 15. แหล่ง่ที่่�มา
8. การแก้ไ้ขคีีย์ส์โตน

หมายเหต:ุ  

	 คีีย์บ์างคีีย์อ์าจไม่ท่ำำ�งานสำำ�หรัับรุ่่�นที่่�ไม่ร่องรัับคุุณลัักษณะนี้้�
	� ก่อ่นการใช้ง้านรีีโมทคอนโทรลคร้ั้�งแรก แกะเทปกัันฉนวนแบบโปร่ง่แสงออก ดู ูหน้า้ 19 สำำ�หรัับการติดิตั้้ �งแบตเตอรี่่�
	� การรวมแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับรีีโมทคอนโทรลอาจแปรผัันโดยขึ้้�นอยู่่�กัับภูมูิภิาค

3VOLTS

CR2025
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﻿การติดิตั้้ �ง

 การติดิตั้้ �งโปรเจคเตอร์์
โปรเจคเตอร์ข์องคุุณได้ร้ัับการออกแบบมาเพื่่�อติดิตั้้ �งได้ส้ี่่�แบบ
รูปูแบบห้อ้งหรืือความชอบส่ว่นบุุคคลของคุุณจะเป็็นตััวกำำ�หนดสถานที่่�การติดิตั้้ �งที่่�คุุณเลืือก ใช้เ้วลาในการพิจิารณาขนาดและ
ตำำ�แหน่่งของหน้า้จอ ตำำ�แหน่่งของเต้า้เสีียบที่่�เหมาะสม เช่น่เดีียวกัับสถานที่่�และระยะทางระหว่า่งโปรเจคเตอร์ก์ัับอุุปกรณ์ท์ี่่�เหลืือ
ของคุุณ

แบบติดิตั้้ �งบนโต๊ะ๊ด้้านหน้้า แบบแขวนเพดานด้้านหน้้า

แบบติดิตั้้ �งบนโต๊ะ๊ด้้านหลังั แบบแขวนเพดานด้้านหลังั

โปรดวางโปรเจ็็กเตอร์ค์วรวางแบบแนวราบ และทำำ�มุุม 90 องศา / ตั้้ �งฉากกัับหน้า้จอ

	� หากต้อ้งการทราบระยะการวางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับหน้า้จอขนาดหนึ่่�ง ๆ โปรดดูตูารางระยะห่า่งที่่�หน้า้ 59~62
	� หากต้อ้งการทราบขนาดหน้า้จอที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับระยะการวางที่่�กำำ�หนด โปรดดูตูารางระยะห่า่งที่่�หน้า้ 59~62

หมายเหต:ุ  �ภาพที่่�ฉายออกมาจะมีีขนาดเพิ่่�มขึ้้�นและระบบจะเพิ่่�มการชดเชยในแนวตั้้ �งขึ้้�นตามสััดส่ว่นเมื่่�อวางโปรเจคเตอร์ไ์ว้ไ้กล
จากหน้า้จอ
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การตดิต ัง้

ประกาศเกี่่�ยวกับัการติดิตั้้ �งโปรเจคเตอร์์

	� การทำำ�งานด้ว้ยการวางแนวอิสิระ 360°

	� เหลืือช่อ่งว่า่งไว้ร้อบ ๆ ช่อ่งระบายอากาศอย่า่งน้อ้ย 30 ซม.

อย่า่งน้อ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ้้�ว)

อย่า่งน้อ้ย 300 มม. 
(11.81 นิ้้�ว)

อย่า่งน้อ้ย 300 มม. 
(11.81 นิ้้�ว)

อย่า่งน้อ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ้้�ว)

อย่า่งน้อ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ้้�ว)

อย่า่งน้อ้ย 100 มม. 
(3.94 นิ้้�ว)

	� ให้แ้น่่ใจว่า่ช่อ่งดูดูอากาศเข้า้จะไม่ดู่ดูอากาศร้อ้นจากช่อ่งระบายอากาศกลัับเข้า้ไปใช้ใ้หม่่
	� ในขณะที่่�ใช้โ้ปรเจคเตอร์ใ์นพื้้�นที่่�ปิิด ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่อุุณหภูมูิอิากาศโดยรอบภายในตู้้�  ไม่เ่กินิอุุณหภูมูิกิาร

ทำำ�งานขณะที่่�โปรเจคเตอร์ก์ำำ�ลัังทำำ�งานอยู่่� และช่อ่งดูดูอากาศเข้า้และช่อ่งระบายอากาศไม่ม่ีีอะไรกีีดขวาง
	� ตู้้�ทั้ ้ �งหมดควรผ่า่นการประเมินิความร้อ้นที่่�ได้ร้ัับการรัับรอง เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจว่า่โปรเจคเตอร์จ์ะไม่ดู่ดูอากาศร้อ้นกลัับ

เข้า้ไปใช้ใ้หม่ ่เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้อุุ้ปกรณ์ปิ์ิดเครื่่�องเอง แม้ว้่า่อุุณหภูมูิภิายในตู้้� จะอยู่่�ในช่ว่งอุุณหภูมูิกิารทำำ�งานที่่�
ยอมรัับได้ ้
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การตดิต ัง้

 การเชื่่�อมต่่อแหล่่งสัญัญาณไปยังัโปรเจคเตอร์์

1

2

3
4

5

6

7

8

เลข รายการ เลข รายการ
1. สายเคเบิลิ HDMI 5. อะแดปเตอร์เ์พาเวอร์์
2. ด็็องเกิลิ HDMI 6. สายไฟ
3. สายไฟ USB 7. สายเคเบิลิ RS232
4. สายเคเบิลิเสีียงออก 8. สายเคเบิลิ RJ-45*

หมายเหต:ุ  
	 เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจว่า่จะได้ภ้าพคุุณภาพดีีที่่�สุุด และหลีีกเลี่่�ยงข้อ้ผิดิพลาดในการเชื่่�อมต่อ่ เราแนะนำำ�ให้ใ้ช้ส้ายเคเบิลิ 

HDMI ความเร็็วสูงู หรืือได้ร้ัับการรัับรองระดัับพรีีเมี่่�ยม ที่่�ยาวสูงูสุุดไม่เ่กินิ 5 เมตร
	� *เฉพาะรุ่่�น XGA, WXGA, 1080P 1.3x, 1080P 1.6x, และ 1080P Short Throw เท่า่น้ั้�นที่่�รองรัับฟัังก์ช์ัันเครืือข่า่ย
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การตดิต ัง้

 การปรับัภาพที่่�ฉาย
ความสููงของภาพ
โปรเจคเตอร์ม์ีีขาปรัับระดัับให้ ้สำำ�หรัับปรัับความสูงูของภาพ

1.	 ค้น้หาขาปรัับตำำ�แหน่่งที่่�คุุณต้อ้งการปรัับ ที่่�ข้า้งใต้ข้อง โปรเจ็็กเตอร์์
2.	 หมุุนขาปรัับระดัับตามเข็็มหรืือทวนเข็็มนาฬิกิาเพื่่�อปรัับโปรเจคเตอร์ใ์ห้สู้งูขึ้้�นหรืือต่ำำ��ลง

รุ่่�น 1080p 1.3x/1080p 1.6x:

ขาปรัับความเอีียง

แหวนปรัับความเอีียง

รุ่่�น XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ย:

ขาปรัับความเอีียง

แหวนปรัับความเอีียง



ไทย18

การตดิต ัง้

ซููมและโฟกัสั
	� เพื่่�อปรัับขนาดภาพ ให้ห้มุุนปุ่่� มซูมูตามเข็็มหรืือทวนเข็็มนาฬิกิาเพื่่�อเพิ่่�มหรืือลดขนาดภาพที่่�ฉาย
	� เพื่่�อปรัับความคมชััด ให้ห้มุุนวงแหวนปรัับความคมชััดตามเข็็มนาฬิกิาหรืือทวนเข็็มนาฬิกิาจนกระทั่่�งภาพมีีความคม

ชััดและอ่า่นง่า่ย

รุ่่�น 1080p 1.3x/1080p 1.6x:

ปุ่่� มซูมู

แหวนโฟกััส

รุ่่�น XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ย:

แหวนโฟกััส
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การตดิต ัง้

 การติดิตั้้ �งรีี โมท
 การติดิตั้้ �ง / การเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�

1.	 กดฝาครอบแบตเตอรีีให้แ้น่่นๆ และเลื่่�อนออก

MnO2-LiCELL 3VOLTS JA
PA

NH

CR2025

2.	 ใส่แ่บตเตอรีีเข้า้ไปในช่อ่งใส่แ่บตเตอรีี ถอดแบตเตอรีีเก่า่ออก และใส่แ่บตเต
อรีีใหม่ ่(CR2025) ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ด้า้นที่่�มีีเครื่่�องหมาย “+” หงายขึ้้�น

3VOLTS

CR2025

3.	 ใส่ฝ่าครอบกลัับ

M
3VOLTS

CR2025

ข้อ้ควรระวังั: เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจในการใช้ง้านที่่�ปลอดภัยั กรุุณาทำำ�ตามข้อ้ควรระวัังต่อ่ไปนี้้�:

	� ใช้แ้บตเตอรีีประเภท CR2025
	� หลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับน้ำำ��หรืือของเหลว
	� อย่า่ให้ร้ีีโมทคอนโทรลสััมผััสกัับความชื้้�นหรืือน้ำำ��
	� อย่า่ทำำ�ให้ร้ีีโมทคอนโทรลร่ว่งหล่น่
	� หากแบตเตอรีีมีีการรั่่�วไหลในรีีโมทคอนโทรล เช็ด็ทำำ�ความสะอาดด้ว้ยความระมััดระวัังและใส่แ่บตเตอรีีใหม่่
	� เสี่่�ยงที่่�จะระเบิดิถ้า้ใช้แ้บตเตอรีีประเภทที่่�ไม่ถู่กูต้อ้ง
	� การกำำ�จััดแบตเตอรีีที่่�ใช้แ้ล้ว้ตามคำำ�แนะนำำ�

หมายเหต:ุ  �การรวมแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับรีีโมทคอนโทรลอาจแปรผัันโดยขึ้้�นอยู่่�กัับภูมูิภิาค
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ระยะที่่�ให้้ผลอย่่างมีีประสิทิธิภิาพ
เซ็น็เซอร์ร์ีีโมทคอนโทรลอินิฟราเรด (IR) อยู่่�ด้า้นบนและด้า้นหน้า้ของโปรเจคเตอร์ ์ตรวจสอบว่า่ รีีโมทคอนโทรลอยู่่�ภายใน
มุุม 30 องศาตั้้ �งฉากกัับเซ็น็เซอร์ร์ีีโมทคอนโทรลอินิฟราเรดของโปรเจคเตอร์เ์พื่่�อการทำำ�งานได้อ้ย่า่งถูกูต้อ้ง ระยะห่า่งระหว่า่ง
รีีโมทคอนโทรลและเซ็น็เซอร์ไ์ม่ค่วรเกินิกว่า่ 6 เมตร (19.7 ฟุุต)

	� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ไม่ม่ีีสิ่่ �งกีีดขวางใดๆ ระหว่า่งรีีโมทคอนโทรลและเซ็น็เซอร์ ์IR บนโปรเจคเตอร์ซ์ึ่่ �งอาจขวางแสง
อินิฟราเรด

	� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่เครื่่�องส่ง่ IR ของรีีโมทคอนโทรลไม่โ่ดนแสงอาทิติย์ห์รืือหลอดไฟฟลูอูอเรสเซนต์โ์ดยตรง
	� โปรดรัักษาระยะห่า่งของรีีโมทคอนโทรลให้ห้่า่งจากหลอดฟลูอูอเรสเซนต์ม์ากกว่า่ 2 ม. ไม่เ่ช่น่น้ั้�นรีีโมทคอนโทรล

อาจจะทำำ�งานผิดิปกติิ
	� หากรีีโมทคอนโทรลอยู่่�ใกล้ก้ัับหลอดไฟฟลูอูอเรสเซนต์แ์บบอินิเวอเตอร์ ์อาจใช้ก้ารไม่ไ่ด้ใ้นบางคร้ั้ �ง
	� หากรีีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์อ์ยู่่�ในระยะที่่�ใกล้ก้ัันเกินิไป รีีโมทคอนโทรลอาจใช้ก้ารไม่ไ่ด้ ้

ประมาณ ± 15°

ประมาณ ± 15°
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การใช้ง้านโปรเจ็็กเตอร์์

 การเปิิด / ปิิดโปรเจคเตอร์์

หรืือ

เปิิดเครื่่�อง
1.	 เชื่่�อมต่อ่สายไฟและสายสััญญาณให้แ้น่่น เมื่่�อเชื่่�อมต่อ่แล้ว้, LED เพาเวอร์จ์ะเปลี่่�ยนเป็็นสีีแดง
2.	 เปิิดโปรเจคเตอร์โ์ดยการกดปุ่่� ม “ ” บนแผงปุ่่� มกดของโปรเจคเตอร์ ์หรืือปุ่่� ม  บนรีีโมทคอนโทรล
3.	 หน้า้จอเริ่่�มต้น้จะแสดงประมาณ 10 วินิาทีี แล้ว้ LED เพาเวอร์จ์ะกะพริบิเป็็นสีีเขีียวหรืือสีีน้ำำ��เงินิ

หมายเหต:ุ  คร้ั้�งแรกที่่�โปรเจ็็กเตอร์ไ์ด้ร้ัับการเปิิดใช้ง้าน คุุณจะถูกูขอให้เ้ลืือกภาษาที่่�ต้อ้งการ ตำำ�แหน่่งการฉายภาพภาพ และการ
ตั้้ �งค่า่อื่่�น ๆ

การปิิดเครื่่�อง
1.	 ปิิดโปรเจคเตอร์โ์ดยการกดปุ่่� ม  บนแผงปุ่่� มกดของโปรเจคเตอร์ห์รืือปุ่่� ม  บนรีีโมทคอนโทรล
2.	 ข้อ้ความดัังต่อ่ไปนี้้�จะปรากฏขึ้้�น:

ปิดเครื่อง

กดปุ่ มเพาเวอรอ์ีกครั้ ง

3.	 กดปุ่่� ม /  อีีกคร้ั้ �งเพื่่�อยืืนยััน ไม่เ่ช่น่น้ั้�นข้อ้ความจะหายไปหลัังจาก 15 วินิาทีีผ่า่นไป  
เมื่่�อคุุณกดปุ่่� ม /  คร้ั้ �งที่่�สอง โปรเจคเตอร์จ์ะปิิดเครื่่�อง

4.	 พััดลมระบายความร้อ้นยัังคงทำำ�งานต่อ่ประมาณ 10 วินิาทีี สำำ�หรัับรอบการระบายความร้อ้นและ LED เพาเวอร์ ์จะ
กะพริบิเป็็นสีีเขีียวหรืือสีีน้ำำ��เงินิ เมื่่�อ LED เพาเวอร์เ์ปลี่่�ยนเป็็นสีีแดงหยุุดนิ่่�ง แสดงว่า่โปรเจคเตอร์ไ์ด้เ้ข้า้สู่่�โหมด
สแตนด์บ์ายแล้ว้ ถ้า้คุุณต้อ้งการเปิิดโปรเจคเตอร์ก์ลัับขึ้้�นมา คุุณต้อ้งรอจนกระทั่่�งโปรเจคเตอร์เ์สร็จสิ้้�นกระบวนการ
ทำำ�ให้เ้ครื่่�องเย็็นลง และเข้า้สู่่�โหมดสแตนบายก่อ่น เมื่่�อโปรเจคเตอร์อ์ยู่่�ในโหมดสแตนด์บ์าย เพีียงแค่ก่ดปุ่่� ม /  
อีีกคร้ั้ �งเพื่่�อเปิิดโปรเจคเตอร์์

5.	 ถอดสายไฟจากเต้า้เสีียบไฟและโปรเจคเตอร์์
หมายเหต:ุ  �ไม่แ่นะนำำ�ให้เ้ปิิดโปรเจคเตอร์ท์ัันทีีหลัังจากที่่�ทำำ�การปิิดเครื่่�อง
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 การเลือืกแหล่่งสัญัญาณเข้า้
เปิิดเครื่่�อง และเชื่่�อมต่อ่แหล่ง่สััญญาณที่่�คุุณต้อ้งการให้แ้สดงบนหน้า้จอ เช่น่ คอมพิวิเตอร์ ์โน้ต้บุ๊๊�ค เครื่่�องเล่น่วิดิีีโอ ฯลฯ 
โปรเจคเตอร์จ์ะตรวจจัับแหล่ง่สััญญาณโดยอััตโนมััติ ิหากมีีแหล่ง่สััญญาณเชื่่�อมต่อ่หลายแหล่ง่ ให้ก้ดปุ่่� ม  ที่่�ปุ่่� มกดบน
โปรเจคเตอร์ ์หรืือที่่�รีีโมทคอนโทรลเพื่่�อเลืือกสััญญาณเข้า้ที่่�ต้อ้งการ

หรืือ
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เมนููนำำ�ทางและคุุณลักัษณะพิเิศษ
โปรเจคเตอร์ม์ีีเมนููที่่�แสดงบนหน้า้จอหลายภาษา ที่่�อนุุญาตให้คุุ้ณทำำ�การปรัับภาพ และเปลี่่�ยนแปลงการตั้้ �งค่า่ต่า่งๆ โปรเจคเตอร์์
จะตรวจพบสััญญาณโดยอััตโนมััติิ

1.	 ในการเปิิดเมนูู OSD ให้ก้ดปุ่่� ม  บนปุ่่� มกดของโปรเจคเตอร์ห์รืือรีีโมทคอนโทรล

2.	 ในขณะที่่� OSD แสดงอยู่่� ใช้ปุ้่่� ม  /  เพื่่�อเลืือกรายการใด ๆ ในเมนููหลััก ในขณะที่่�ทำำ�การเลืือกบนหน้า้ใด ๆ กด
ปุ่่� ม   บนปุ่่� มกดของโปรเจคเตอร์ห์รืือรีีโมทคอนโทรล เพื่่�อเข้า้ไปยัังเมนููย่อ่ย

3.	 ใช้ปุ้่่� ม /  เพื่่�อเลืือกรายการที่่�ต้อ้งการในเมนููย่อ่ย จากนั้�นกดปุ่่� ม  เพื่่�อดูกูารตั้้ �งค่า่เพิ่่�มเติมิ ปรัับการตั้้ �งค่า่โดยใช้ ้
ปุ่่� ม / / /

4.	 เลืือกรายการถััดไปที่่�จะปรัับในเมนููย่อ่ย และปรัับค่า่ตามที่่�อธิบิายด้า้นบน

5.	 กดปุ่่� ม  เพื่่�อยืืนยััน และหน้า้จอจะกลัับไปยัังเมนููหลััก

6.	 ในการออก กดปุ่่� ม  อีีกคร้ั้ �ง เมนูู OSD จะปิิด และโปรเจคเตอร์จ์ะบัันทึกึการตั้้ �งค่า่ใหม่โ่ดยอััตโนมััติิ

เมนููย่อ่ย การตั้้ �งค่า่

ภาพ

โหมดภาพ
Dynamic Range
ความสวา่ง
คอนทราสต์
ความชดั
Gamma
การตั้ งคา่สี
Wall Color
สามมติิ
รเีซต็

สวา่ง

ปิด

เมนููหลััก
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ผังัเมนูู OSD
หมายเหต:ุ  �รายการและคุุณสมบััติติ่า่ง ๆ บนผัังเมนูู OSD แตกต่า่งกัันในแต่ล่ะรุ่่�นและท้อ้งที่่� Optoma สงวนสิทิธิ์์�ที่่�จะเพิ่่�มหรืือลบ

รายการต่า่ง ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงสมรรถนะของผลิติภัณัฑ์ไ์ด้โ้ดยไม่ต่้อ้งแจ้ง้ให้ท้ราบ

เมนููหลักั เมนููย่่อย เมนููย่่อย 2 เมนููย่่อย 3 เมนููย่่อย 4 ค่่า

ภาพ

โหมดภาพ

สดใส
HDR [สำำ�หรัับรุ่่�น HDMI 2.0]
HLG [สำำ�หรัับรุ่่�น HDMI 2.0]
ภาพยนตร์
เกมส์
กีฬา
อา้งองิ
สวา่ง
DICOM SIM.
สามมติิ

Dynamic Range  
[สำำ�หรัับรุ่่�น HDMI 2.0] HDR / HLG

อตัโนมตัิ
ปิด

ความสวา่ง -50 ~ 50
คอนทราสต์ -50 ~ 50
ความชดั 1 ~ 15

Gamma

ฟิลม์
กราฟฟิก
1.8
2.0
2.2
2.4
EOTF-ซอ่น
3D-ซอ่น

การตั้ งคา่สี

สี -50 ~ 50
Tint -50 ~ 50
BrilliantColor™ 1 ~ 10

อณุหภมูสิี

อุน่
มาตรฐาน
เย็นสีขาว
เย็น

CMS

สี ขาว / แดง / เขียว / �������� / คราม / 
มว่ง / เหลอืง

โทนสี -50 ~ 50
ความอิม่ของสี -50 ~ 50
คา่ (ความสวา่ง) -50 ~ 50

รเีซต็
ไมใ่ช่
ใช่

ปรภิมูสิี อินิพุุต HDMI: อตัโนมตั ิ/ RGB (0-255) 
/ RGB (16-235) / YUV
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เมนููหลักั เมนููย่่อย เมนููย่่อย 2 เมนููย่่อย 3 เมนููย่่อย 4 ค่่า

ภาพ

Wall Color

ปิด
���������
Light Yellow
Light Green
Light Blue
Pink
เทา

สามมติิ

โหมด 3 มติิ
ปิด
เปิด

ซงิค ์3D ประเภท
DLP-Link
3D ซงิค์

การแปลง 3D-2D
สามมติิ
ซา้ย
ขวา

3D รปูแบบ

อตัโนมตัิ
เคยีงขา้งกัน (SBS)
����������������
����������
การรวบเฟรม

3D ซงิค ์แบบยอ้นกลบั
ปิด
เปิด

รเีซต็
ไมใ่ช่
ใช่

รเีซต็

หนา้จอ

�����������������

ดา้นหนา้
Rear
บนเพดาน
หลงับน

�������������������

อโีค
เพาเวอร ์=100% / 95% / 90% / 
85% / 80% / 75% / 70% / 65% / 
60% / 55% / 50%
(100%~20%)- ล็็อครหััสผ่า่น

DynamicBlack
ปิด
เปิด

โหมดเกมมิง่
ปิด
เปิด

ชนดิหนา้จอ
4:3
16:9
16:10

สัดสว่นภาพ

4:3 [ชนิดิหน้า้จอ: 4:3]
16:9 [ชนิดิหน้า้จอ: 16:9]
16:10 [ชนิดิหน้า้จอ: 16:10]
Native
อตัโนมตัิ

การแก้ไ้ขเชิงิเรขาคณิติ V คยีส์โตน -15 ~ 15
[-30 ~ 30, สำำ�หรัับรุ่่�น 1080p]
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เมนููหลักั เมนููย่่อย เมนููย่่อย 2 เมนููย่่อย 3 เมนููย่่อย 4 ค่่า

หนา้จอ

การแกไ้ขเชงิเรขาคณติ
แกภ้าพบดิเบี้ยวแนวนอน -15 ~ 15

[-30 ~ 30, สำำ�หรัับรุ่่�น 1080p]
การปรับสี่มมุ
รเีซต็

ซมูดจิติอล ซมู -5 ~ 25

การยา้ยภาพ
H -100 ~ 100

V -100 ~ 100

รเีซต็
รเีซต็

ตั้ งคา่

รปูแบบการทดสอบ

ตารางสีเขียว
ตารางสีแดงมว่ง
ตารางสีขาว
ขาว
ปิด

เลอืกภาษา



ไทย 27

การตดิต ัง้

เมนููหลักั เมนููย่่อย เมนููย่่อย 2 เมนููย่่อย 3 เมนููย่่อย 4 ค่่า

ตั้ งคา่

เลอืกภาษา

การตั้ งคา่เมนู
ตั้ งเวลาเมนู

ปิด
5s
10s
20 วนิาที
30s

ซอ่นขอ้มลู
ปิด 
เปิด

พื้นที่สงู
ปิด
เปิด

ตั้ งคา่แผน่กรอง

ชั่วโมงการใชแ้ผน่กรอง (อ่า่นอย่า่งเดีียว)

����� ����������������
ไมใ่ช่
ใช่

การเตอืนแผน่กรอง

ปิด
300 ชม.
500 ชม.
800 ชม.
1000 ชม.

เริม่นับเวลาแผน่กรองใหม่
ไมใ่ช่
ใช่

ตั้ งคา่การใชไ้ฟ

ระบบเปิดเครื่องดว่น
ปิด 
เปิด

เปิิดเครื่่�องพร้อ้มสััญญาณ
ภาพ

ปิด 
เปิด

ปิดอตัโนมตั ิ(นาที) 0 ~ 180 (เพิ่่�มขึ้้�นคร้ั้ �งละ 1 นาทีี)
ตั้ งเวลาปิด (นาที) 0 ~ 990 (เพิ่่�มขึ้้�นคร้ั้ �งละ 30 นาทีี)

โหมดพลัังงาน(สแตนด์์
บาย)

หมายเหต:ุ  โหมดพลัังงาน(สแตนด์์
บาย) ใช้ง้านได้เ้ฉพาะในรุ่่�นที่่�รองรัับ
ฟัังก์ช์ัันเครืือข่า่ยเท่า่น้ั้�น

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย
ปิด 
เปิด

ตั้ งเวลาป้องกัน
เดอืน
วนั
ชั่วโมง

เปลี่ยนรหัสผา่น

การตั้ งคา่ปุ่ มกด ล็อคปุ่ ม
ปิด 
เปิด

หนา้จอเริม่ตน้ โลโก ้
คา่เริม่ตน้
ปกติ
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เมนููหลักั เมนููย่่อย เมนููย่่อย 2 เมนููย่่อย 3 เมนููย่่อย 4 ค่่า

ตั้ งคา่

สีพื้น

ไมม่ี
��������
แดง
เขียว
เทา
โลโก ้

รเีซต็อปุกรณ์
รเีซต็ OSD

ไมใ่ช่
ใช่

รเีซต็การตั้ งคา่ทั้ งหมด
ไมใ่ช่
ใช่

อนิพุต

แหลง่อตัโนมตัิ
ปิด
เปิด

การสลบัอนิพุตอตัโนมตัิ
ปิด
เปิด

การตั้ งคา่ HDMI CEC

การเชื่อมโยง HDMI
ปิด
เปิด

TV ภายใน
ไมใ่ช่
ใช่

Power On Link
Mutual
โปรเจคเตอร ์--> อปุกรณ์
อปุกรณ ์--> โปรเจคเตอร์

Power Off Lin
ปิด
เปิด

รเีซต็
ไมใ่ช่
ใช่

เสียง

ระดบัเสียง 0 ~ 100

ปิดเสียง
ปิด
เปิด

รเีซต็

ควบคมุ

ID อปุกรณ์ 0~99

การตั้ งคา่รโีมท ���������������
เปิด
ปิด

การตั้ งคา่ปุ่ มกด ล็อคปุ่ ม
ปิด
เปิด

แลน

สถานะเครอืขา่ย (อ่า่นอย่า่งเดีียว)
หมายเลข MAC (อ่า่นอย่า่งเดีียว)
DHCP ปิด / เปิด
หมายเลข IP 192.168.0.100
ซบัเน็ต มาสก์ 255.255.255.0
เกตเวย์ 192.168.0.254
DNS 192.168.0.51
รเีซต็
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เมนููหลักั เมนููย่่อย เมนููย่่อย 2 เมนููย่่อย 3 เมนููย่่อย 4 ค่่า

ควบคมุ
ควบคมุ

Crestro  
(พอร์ต์ 41794)

ปิด
เปิด

Extron  
(พอร์ต์ 2023)

ปิด
เปิด

PJ Link  
(พอร์ต์ 4352)

ปิด
เปิด

คน้หาอปุกรณ ์AMX  
(พอร์ต์ 9131)

ปิด
เปิด

Telnet (พอร์ต์ 23)
ปิด
เปิด

HTTP (พอร์ต์ 80)
ปิด
เปิด

รเีซต็

ขอ้มลู

Regulatory
Serial Number
แหลง่ที่มา
ขอ้มลูสี
����������������������
โหมดภาพ
ID อปุกรณ์
ชั่วโมงการใชแ้ผน่กรอง
หมายเหต:ุ  ตััวกรองฝุ่่� นที่่�เป็็นอุุปกรณ์ซ์ื้้�อเพิ่่�มอาจแตกต่า่งกัันในแต่ล่ะภูมูิภิาค โปรดสอบถามกัับตััวแทนในประเทศของคุุณ
�������������������

เวอรช์ั่นเฟิรม์แวร์
DDP
MCU



ไทย30

การตดิต ัง้

เมนููภาพ

เมนููภาพ โหมดภาพ
มีีโหมดการแสดงผลที่่�กำำ�หนดไว้ล้่ว่งหน้า้หลายโหมด ที่่�คุุณสามารถเลืือกใช้เ้พื่่�อให้เ้หมาะกัับความชอบในการรัับชมของคุุณ แต่ล่ะ
โหมดได้ร้ัับการปรัับละเอีียดโดยทีีมสีีที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญของเรา เพื่่�อให้แ้น่่ใจถึงึประสิทิธิภิาพสีีที่่�เหนืือกว่า่สำำ�หรัับเนื้้�อหาที่่�หลาก
หลาย

	� สดใส: ในโหมดนี้้� ความอิ่่�มตััวของสีีและความสว่า่งจะสมดุุลกัันเป็็นอย่า่งดีี เลืือกโหมดนี้้�สำำ�หรัับการเล่น่เกม
	� HDR / HLG: ถอดรหััส และแสดงเนื้้�อหา HDR (High Dynamic Range) / HLG (Hybrid Log Gamma) เพื่่�อให้ ้

ได้ภ้าพสีีดำำ�ที่่�ลึกึที่่�สุุด, สีีขาวที่่�สว่า่งที่่�สุุด และสีีแนวภาพยนตร์ท์ี่่�สดใส โดยใช้ ้REC.2020 Color Gamut โหมดนี้้�
จะเปิิดใช้ง้านโดยอััตโนมััติ ิถ้า้ HDR/HLG ถูกูตั้้ �งค่า่เป็็น อััตโนมััติ ิ(และเนื้้�อหา HDR/HLG ถูกูส่ง่ไปยัังโปรเจ็็กเตอร์ ์
– บลูเูรย์ ์UHD 4K, เกมส์ ์HDR/HLG 1080p/UHD 4K, การสตรีีมวิดิีีโอ UHD 4K) ในขณะที่่�โหมด HDR/HLG แอก
ทีีฟ, โหมดการแสดงผลอื่่�น ๆ (ภาพยนตร์,์ อ้า้งอิงิ, ฯลฯ) ไม่ส่ามารถถูกูเลืือกได้ ้เนื่่�องจาก HDR/HLG ให้ส้ีีที่่�มีีความ
แม่น่ยำำ�สูงู เกินิสมรรถนะด้า้นสีีของโหมดการแสดงผลอื่่�น ๆ
หมายเหต:ุ  �ตััวเลืือกนี้้�สามารถใช้ไ้ด้ส้ำำ�หรัับรุ่่�น 1080p เท่า่น้ั้�น

	� ภาพยนตร:์ ให้ค้วามสมดุุลที่่�ดีีที่่�สุุดของรายละเอีียดและสีีสำำ�หรัับการรัับชมภาพยนตร์์
	� เกมส:์ ปรัับโปรเจ็็กเตอร์ข์องคุุณให้ด้ีีที่่�สุุด สำำ�หรัับคอนทราสต์ท์ี่่�มากที่่�สุุด และสีีที่่�สดใส อนุุญาตให้คุุ้ณเห็็นราย

ละเอีียดในบริเิวณที่่�มืืดในขณะที่่�เล่น่วิดิีีโอเกมอย่า่งชััดเจน
	� กฬีา: ปรัับโปรเจ็็กเตอร์ข์องคุุณให้ด้ีีที่่�สุุด สำำ�หรัับการชมรายการกีีฬา หรืือการเล่น่เกมเกี่่�ยวกัับกีีฬา
	� อา้งองิ: โหมดนี้้�สร้า้งสีีขึ้้�นใหม่ใ่ห้ใ้กล้เ้คีียงกัับลัักษณะที่่�ผู้้�กำ ำ�กัับภาพยนตร์ต์ั้้ �งใจให้เ้ป็็นมากที่่�สุุดเท่า่ที่่�จะเป็็นไปได้ ้

การตั้้ �งค่า่สีี, อุุณหภูมูิสิีี, ความสว่า่ง, คอนทราสต์ ์และแกมม่า่ ถูกูกำำ�หนดค่า่ทั้้ �งหมดไปยัังกามุุตสีี Rec.709 เลืือก
โหมดนี้้� สำำ�หรัับการสร้า้งสีีที่่�มีีความแม่น่ยำำ�ที่่�สุุดเมื่่�อชมภาพยนตร์์

	� สวา่ง: โหมดนี้้�เหมาะสำำ�หรัับสภาพแวดล้อ้มซึ่่�งจำำ�เป็็นต้อ้งใช้ค้วามสว่า่งสูงูมาก เช่น่ การใช้โ้ปรเจ็็กเตอร์ใ์นห้อ้งที่่�
เปิิดไฟสว่า่ง

	� DICOM SIM.: โหมดนี้้�ถูกูสร้า้งขึ้้�นสำำ�หรัับการดูภูาพโทนสีีเทา เหมาะสำำ�หรัับการดูเูอ็็กซเรย์ ์และภาพสแกน
ระหว่า่งการฝึึกอบรมทางการแพทย์*์
หมายเหต:ุ  �*โปรเจ็็กเตอร์น์ี้้�ไม่เ่หมาะสำำ�หรัับใช้ใ้นการวินิิจิฉััยทางการแพทย์์

	� สามมติ:ิ การตั้้ �งค่า่ที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการชมเนื้้�อหา 3D
หมายเหต:ุ  �เพื่่�อสััมผััสประสบการณ์ช์มภาพ 3D คุุณจำำ�เป็็นต้อ้งสวมแว่น่ DLP Link 3D สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ ให้ดูู้

ส่ว่น 3D

เมนููภาพ Dynamic Range
HDR / HLG
ตั้้ �งค่า่ High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) และผลของมัันเมื่่�อแสดงวิดิีีโอจากเครื่่�องเล่น่ 4K Blu-ray 
และอุุปกรณ์ส์ตรีีมมิ่่�ง

	� อตัโนมตั:ิ ตรวจจัับสััญญาณ HDR/HLG โดยอััตโนมััติิ

	� ปิด: ปิิดการใช้ง้านกระบวนการ HDR/HLG เมื่่�อตั้้ �งค่า่เป็็น ปิิด โปรเจ็็กเตอร์จ์ะไม่ถ่อดรหััสเนื้้�อหา HDR/HLG
หมายเหต:ุ  ตััวเลืือกนี้้�สามารถใช้ไ้ด้ส้ำำ�หรัับรุ่่�น 1080p เท่า่น้ั้�น

เมนููภาพ ความสว่่าง
ปรัับความสว่า่งของภาพ
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เมนููภาพ คอนทราสต์์
คอนทราสต์ ์ทำำ�หน้า้ที่่�ควบคุุมระดัับความแตกต่า่งระหว่า่งส่ว่นที่่�สว่า่งที่่�สุุด และมืืดที่่�สุุดของภาพ

เมนููภาพ ความชัดั
ปรัับความชััดของภาพ

เมนููภาพ แกมม่่า
ตั้้ �งค่า่ชนิดิส่ว่นโค้ง้แกมม่า่ หลัังจากที่่�ตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้ และปรัับละเอีียดเสร็จแล้ว้ ใช้ข้ั้้ �นตอน การปรัับแกมม่า่ เพื่่�อปรัับภาพเอาต์พ์ุุต
ของคุุณให้ด้ีีที่่�สุุด

	� ฟิลม์: สำำ�หรัับระบบโฮมเธีียเตอร์์
	� กราฟฟิก: สำำ�หรัับสััญญาณ PC / ภาพถ่า่ย
	� 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4: สำำ�หรัับเฉพาะ PC / ภาพถ่า่ย
	� EOTF-ซอ่น/3D-ซอ่น: ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับสััญญาณ HDR

หมายเหต:ุ  ตััวเลืือกนี้้�สามารถใช้ไ้ด้ส้ำำ�หรัับรุ่่�น 1080p เท่า่น้ั้�น

เมนููภาพ การตั้้ �งค่่าสีี
สี

ปรัับภาพวิดิีีโอจากสีีดำำ�และขาว เพื่่�อให้ไ้ด้ส้ีีที่่�อิ่่ �มตััวอย่า่งสมบูรูณ์์
Tint
ปรัับความสมดุุลของสีีแดงและสีีเขีียว
BrilliantColor™
รายการที่่�สามารถปรัับได้น้ี้้�จะใช้อ้ััลกอริทิึมึการประมวลผลสีีใหม่แ่ละการปรัับปรุุงเพื่่�อให้ค้วามสว่า่งที่่�สูงูขึ้้�น ในขณะที่่�ให้ส้ีีจริงิที่่�
สดใสมากขึ้้�นในรูปูภาพ
อณุหภูมสิ ี

เลืือกอุุณหภูมูิสิีีจากอบอุ่่�น มาตรฐาน เย็็น หรืือเย็็นจััด
CMS
เลืือกตััวเลืือกต่อ่ไปนี้้�:

	� สี: ปรัับระดัับสีีแดง, เขีียว, น้ำำ��เงินิ, ฟ้้า, เหลืือง, แดงม่ว่ง และขาวของภาพ
	� โทนสี: ปรัับความสมดุุลของสีีแดงและสีีเขีียว
	� ความอิม่ของสี: ปรัับภาพวิดิีีโอจากสีีดำำ�และขาว เพื่่�อให้ไ้ด้ส้ีีที่่�อิ่่ �มตััวอย่า่งสมบูรูณ์์
	� คา่ (ความสวา่ง): ปรัับความสว่า่งของสีีที่่�เลืือก
	� รเีซต็: กลัับคืืนสู่่�การตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงานสำำ�หรัับการปรัับสีี

ปรภิูมสิ ี

เลืือกชนิดิแมทริกิซ์ส์ีีที่่�เหมาะสมจากรายการต่อ่ไปนี้้�: อตัโนมตั,ิ RGB (0-255), RGB (16-235) และ YUV

เมนููภาพ สีีผนังั
ออกแบบมาเพื่่�อปรัับสีีของภาพที่่�ฉาย ในขณะที่่�ฉายลงบนผนัังโดยไม่ม่ีีหน้า้จอ แต่ล่ะโหมดได้ร้ัับการปรัับละเอีียดโดยทีีมสีีที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญของเรา เพื่่�อให้แ้น่่ใจถึงึประสิทิธิภิาพสีีที่่�เหนืือกว่า่
มีีโหมดที่่�กำำ�หนดไว้ล้่ว่งหน้า้หลายโหมด ที่่�คุุณสามารถเลืือกใช้เ้พื่่�อให้เ้หมาะกัับสีีของผนัังของคุุณ เลืือกระหว่า่ง ปิด, ���������, 
Light Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, และ เทา 
หมายเหต:ุ  �สำำ�หรัับการสร้า้งสีีใหม่ท่ี่่�มีีความเที่่�ยงตรง เราแนะนำำ�ให้ใ้ช้ห้น้า้จอ
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เมนููภาพ 3D
หมายเหต:ุ  

	 โปรเจคเตอร์น์ี้้�เป็็นโปรเจคเตอร์ท์ี่่�พร้อ้มสำำ�หรัับระบบ 3D ด้ว้ยโซลูชูั่่�น DLP-Link 3D
	� โปรดมั่่�นใจว่า่ใส่แ่ว่น่ 3D ของคุุณสำำ�หรัับเนื้้�อหา DLP-Link 3D ก่อ่นที่่�จะชมวิดิีีโอ
	� โปรเจคเตอร์น์ี้้�สนัับสนุุน 3D แบบเฟรมซีีเควนเชีียล (พลิกิหน้า้) ผ่า่นพอร์ต์ HDMI1/HDMI2
	� เพื่่�อเปิิดใช้ง้านโหมด 3D อััตราเฟรมอินิพุุตควรตั้้ �งค่า่ที่่� 60Hz เท่า่น้ั้�น ไม่ส่นัับสนุุนอััตราเฟรมที่่�ต่ำำ��กว่า่หรืือสูงูกว่า่นี้้�
	� เพื่่�อให้ไ้ด้ส้มรรถนะดีีที่่�สุุด แนะนำำ�ให้ใ้ช้ค้วามละเอีียด 1920x1080 โปรดทราบว่า่ไม่ส่นัับสนุุนความละเอีียด 4K 

(3840x2160) ในโหมด 3D
โหมด 3 มติ ิ
ใช้ต้ััวเลืือกนี้้�เพื่่�อปิิดใช้ง้าน หรืือเปิิดใช้ง้านฟัังก์ช์ััน 3D

	� ปิด: เลืือก “ปิด” เพื่่�อปิิดโหมด 3 มิติิิ
	� เปิด: เลืือก “เปิด” เพื่่�อเปิิดโหมด 3D

ซงิค ์3D ประเภท
ใช้ต้ััวเลืือกนี้้�เพื่่�อเลืือกเทคโนโลยีี 3D

	� DLP-Link: เลืือกเพื่่�อใช้ก้ารตั้้ �งค่า่ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแว่น่ 3D แบบ DLP
	� 3D ซงิค:์ เลืือกเพื่่�อใช้ก้ารตั้้ �งค่า่ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแว่น่ 3D แบบ IR, RF หรืือโพลาไรซ์์

การแปลง 3D-2D
ใช้ต้ััวเลืือกนี้้�เพื่่�อระบุุวิธิีีการให้เ้นื้้�อหา 3D ปรากฏขึ้้�นบนหน้า้จอ

	� สามมติ:ิ แสดงสััญญาณ 3D
	� ซา้ย: แสดงกรอบซ้า้ยของภาพ 3D
	� ขวา: แสดงกรอบขวาของภาพ 3D

3D รปูแบบ
ใช้ต้ััวเลืือกนี้้�เพื่่�อเลืือกรูปูแบบเนื้้�อหา 3D ที่่�เหมาะสม

	� อตัโนมตั:ิ เมื่่�อตรวจพบสััญญาณประจำำ�ตััว 3D รูปูแบบ 3D จะถูกูเลืือกโดยอััตโนมััติิ
	� เคยีงข้างกนั: แสดงสััญญาณ 3D ในรูปูแบบ “เคยีงขา้งกัน”
	� ����������������: แสดงสััญญาณ 3D ในรูปูแบบ “����������������”
	� ���������� : แสดงสััญญาณ 3D ในรูปูแบบ “����������”
	� การรวบเฟรม: แสดงสััญญาณ 3D ในรูปูแบบ “การรวบเฟรม”

3D ซงิค ์แบบยอ้นกลบั
ใช้ต้ััวเลืือกนี้้�เพื่่�อเปิิด/ปิิดการใช้ง้านฟัังก์ช์ั่่�น 3D ซิงิค์ย์้อ้นกลัับ

รเีซ็ต
กลัับไปยัังการตั้้ �งค่า่หลัักจากโรงงานสำำ�หรัับการตั้้ �งค่า่ 3D

	� ไม่ใช่: เลืือกเพื่่�อยกเลิกิการรีีเซ็ต็
	� ใช่: เลืือกเพื่่�อคืืนการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงานสำำ�หรัับ 3D

เมนููภาพ รีีเซ็็ต
เปลี่่�ยนการตั้้ �งค่า่ภาพกลัับไปเป็็นการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงาน
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เมนููการแสดงผล

เมนููการแสดงผล ตำำ�แหน่่งการฉายภาพ
เลืือกการฉายที่่�ต้อ้งการระหว่า่งด้า้นหน้า้ ด้า้นหลััง บนเพดาน และด้า้นหลัังบน

เมนููการแสดงผล โหมดแหล่่งแสง
เลืือกโหมดแหล่ง่แสง ขึ้้�นอยู่่�กัับข้อ้กำำ�หนดในการติดิตั้้ �ง

เมนููการแสดงผล Dynamic Black
ใช้ป้รัับความสว่า่งของภาพแบบอััตโนมััติเิพื่่�อให้ไ้ด้ส้มรรถนะด้า้นคอนทราสต์ท์ี่่�เหมาะสมที่่�สุุด

เมนููการแสดงผล โหมดเกมมิ่่�ง
เปิิดใช้ง้านคุุณสมบััตินิี้้� เพื่่�อลดเวลาตอบสนอง (อินิพุุตลาเทนซีี) ระหว่า่งการเล่น่เกมให้เ้หลืือ 8.6 มิลิลิวิินิาทีี (1080p@120Hz) 
การตั้้ �งค่า่ทางเรขาคณิติทั้้ �งหมด (ตััวอย่า่งเช่น่: แก้ไ้ขภาพบิดิเบี้้�ยว, การปรัับสี่่�มุุม) จะถูกูปิดใช้ง้านเมื่่�อโหมดเกมมิ่่�งเปิิดใช้ง้าน 
ข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิแสดงอยู่่�ด้า้นล่า่ง

หมายเหต:ุ  
	 มีีการอธิบิายความล่า่ช้า้ของอินิพุุตตามสััญญาณไว้ใ้นตารางต่อ่ไปนี้้�:
	� ค่า่ในตารางสามารถแตกต่า่งจากนี้้�ได้เ้ล็็กน้อ้ย

ไทม์ม์ิ่่ �งแหล่่ง
สัญัญาณ โหมดเกมมิ่่�ง ไทม์ม์ิ่่ �ง สัญัญาณ

ออก
ความละเอีียดสัญัญาณ

ออก อินิพุุตแล็็ก

1080p60 เปิิด 1080p60Hz 1080p 17 มิลิลิวิินิาทีี
1080p120 เปิิด 1080p120Hz 1080p 8.6 มิลิลิวิินิาทีี*

4K60 เปิิด 1080p60Hz 1080p 17 มิลิลิวิินิาทีี*
1080p60 ปิิด 1080p60Hz 1080p 33.8 มิลิลิวิินิาทีี
1080p120 ปิิด 1080p120Hz 1080p 17 มิลิลิวิินิาทีี*

4K60 ปิิด 1080p60Hz 1080p 33.7 มิลิลิวิินิาทีี*

	� 1080p120 และ 4K60 สนัับสนุุนเฉพาะรุ่่�น 1080p เท่า่น้ั้�น
	� *รองรัับเฉพาะในรุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ย, รุ่่�น 1080p 1.3x, 1080p Short Throw และรุ่่�น 

1080p 1.6x

เมนููการแสดงผล ชนิดิหน้้าจอ
เลืือกชนิดิหน้า้จอจาก 4:3, 16:9 และ 16:10
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เมนููการแสดงผล อัตัราส่่วนภาพ
เลืือกอััตราส่ว่นของภาพที่่�แสดงในระหว่า่งตััวเลืือกต่อ่ไปนี้้�:

	� 4:3: รูปูแบบนี้้�ใช้ส้ำำ�หรัับแหล่ง่อินิพุุตขนาด 4:3

	� 16:9: รูปูแบบนี้้�ใช้ส้ำำ�หรัับแหล่ง่อินิพุุตขนาด 16:9 เช่น่ HDTV และ DVD เพื่่�อเพิ่่�มประสิทิธิภิาพสำำ�หรัับการชมภาพ
บน TV แบบ Wide Screen

	� 16:10: รูปูแบบนี้้�ใช้ส้ำำ�หรัับแหล่ง่อินิพุุตขนาด 16:10
	� Native: รูปูแบบนี้้�จะแสดงภาพต้น้ฉบัับโดยไม่ม่ีีการปรัับระดัับใด ๆ
	� อตัโนมตั:ิ มีีการเลืือกรูปูแบบการแสดงที่่�เหมาะสมโดยอััตโนมััติิ

ตารางการสเกล XGA:

แหล่่งที่่�มา
4x3 ปรัับขนาดเป็็น 1024x768
16x9 ปรัับขนาดเป็็น 1024x576

Native หากไม่ม่ีีการปรัับขนาด ภาพจะแสดงความละเอีียดโดยขึ้้�นอยู่่�กัับแหล่ง่สััญญาณที่่�นำำ�เข้า้
อตัโนมตัิ - �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 4:3 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1024x768

- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1024x576
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 15:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1024x614
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:10 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1024x640

กฎการแมป XGA อัตัโนมัตัิ:ิ

อัตัโนมัตัิ ิ
ความละเอีียดอินิพุุต อัตัโนมัตัิ/ิปรับัขนาด

ความละเอีียดแนวนอน ความละเอีียดแนวตั้้ �ง 1024 768

4:3

640 480 1024 768
800 600 1024 768
1024 768 1024 768
1600 1200 1024 768

ไวด์แ์ลปท็็อป
1280 720 1024 576
1280 768 1024 614
1280 800 1024 640

SDTV
720 576 1024 576
720 480 1024 576

HDTV
1280 720 1024 576
1920 1080 1024 576
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ตารางปรับัระดับั WXGA (ขนาดหน้้าจอ 16x10):

หน้้าจอ 16:10 PC
4x3 ปรัับขนาดเป็็น 1066x800

16x10 ปรัับขนาดเป็็น 1280x800
LBX ปรัับขนาดเป็็น 1280x960 จากนั้�นใช้ภ้าพตรงกลาง 1280x800 เพื่่�อแสดงผล

Native การกำำ�หนด ศูนูย์ก์ลาง 1:1 1:1 การแมปหน้า้
จอ 1280x800

1280x720 ที่่�จุุด
กึ่่�งกลาง

การกำำ�หนด 
ศูนูย์ก์ลาง 1:1

อตัโนมตัิ - �สััญญาณเข้า้จะพอดีีกัับพื้้�นที่่�การแสดงผล 1280x800 และรัักษาอััตราส่ว่นภาพดั้้ �งเดิมิได้ ้
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 4:3 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1066x800
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1280x720
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 15:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1280x768
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:10 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1280x800

กฎการแมป WXGA อัตัโนมัตัิ ิ(ขนาดหน้้าจอ 16x10):

อัตัโนมัตัิ ิ
ความละเอีียดอินิพุุต อัตัโนมัตัิ/ิปรับัขนาด

ความละเอีียดแนวนอน ความละเอีียดแนวตั้้ �ง 1280 800

4:3

640 480 1066 800
800 600 1066 800
1024 768 1066 800
1280 1024 1066 800
1400 1050 1066 800
1600 1200 1066 800

ไวด์แ์ลปท็็อป
1280 720 1280 720
1280 768 1280 768
1280 800 1280 800

SDTV
720 576 1280 720
720 480 1280 720

HDTV
1280 720 1280 720
1920 1080 1280 720

ตารางการปรับัระดับั WXGA (ขนาดหน้้าจอ 16x9):

หน้้าจอ 16:9 PC
4x3 ปรัับขนาดเป็็น 960x720
16x9 ปรัับขนาดเป็็น 1280x720
LBX ปรัับขนาดเป็็น 1280x960 จากนั้�นใช้ภ้าพตรงกลาง 1280x720 เพื่่�อแสดงผล

Native การกำำ�หนด ศูนูย์ก์ลาง 1:1 1:1 การแมปหน้า้
จอ 1280x720

1280x720 ที่่�จุุด
กึ่่�งกลาง

1:1 การแมปที่่�จุุด
กึ่่�งกลาง

อตัโนมตัิ - �ถ้า้รูปูแบบอััตโนมััติถิูกูเลืือก ชนิดิหน้า้จอจะกลายเป็็น 16:9 (1280x720) โดยอััตโนมััติิ
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 4:3 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 960x720
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1280x720
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 15:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1200x720
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:10 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1152x720
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กฎการแมป WXGA อัตัโนมัตัิ ิ(ขนาดหน้้าจอ 16x9):

อัตัโนมัตัิ ิ
ความละเอีียดอินิพุุต อัตัโนมัตัิ/ิปรับัขนาด

ความละเอีียดแนวนอน ความละเอีียดแนวตั้้ �ง 1280 720

4:3

640 480 960 720
800 600 960 720
1024 768 960 720
1280 1024 960 720
1400 1050 960 720
1600 1200 960 720

ไวด์แ์ลปท็็อป
1280 720 1280 720
1280 768 1200 720
1280 800 1152 720

SDTV
720 576 1280 720
720 480 1280 720

HDTV
1280 720 1280 720
1920 1080 1280 720

ตารางสเกล 1080p:
หน้้าจอ 16:9 PC

4x3 ปรัับขนาดเป็็น 1440x1080
16x9 ปรัับขนาดเป็็น 1920x1080
LBX ปรัับขนาดเป็็น 1920x1440 จากนั้�นใช้ภ้าพตรงกลาง 1920x1080 เพื่่�อแสดงผล

Native - การกำำ�หนด ศูนูย์ก์ลาง 1:1
- หากไม่ม่ีีการปรัับขนาด ภาพจะแสดงความละเอีียดโดยขึ้้�นอยู่่�กัับแหล่ง่สััญญาณที่่�นำำ�เข้า้

อตัโนมตัิ - �ถ้า้รูปูแบบอััตโนมััติถิูกูเลืือก ชนิดิหน้า้จอจะกลายเป็็น 16:9 (1920x1080) โดยอััตโนมััติิ
- �หากแหล่ง่สััญญาณเป็็น 4:3 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1440x1080
- �หากแหล่ง่ข้อ้มูลูมีีอััตราส่ว่น 16:9 ชนิดิหน้า้จอจะถูกูปรัับขนาดเป็็น 1920x1080
- �หากแหล่ง่สััญญาณเป็็น 16:10 ชนิดิหน้า้จอจะปรัับขนาดเป็็น 1920x1200 และตััดบริเิวณ 1920x1080 

เพื่่�อแสดงภาพ

กฎการแมป 1080p อัตัโนมัตัิ:ิ

อัตัโนมัตัิ ิ
ความละเอีียดอินิพุุต อัตัโนมัตัิ/ิปรับัขนาด

ความละเอีียดแนวนอน ความละเอีียดแนวตั้้ �ง 1920 1080

4:3

640 480 1440 1080
800 600 1440 1080
1024 768 1440 1080
1280 1024 1440 1080
1400 1050 1440 1080
1600 1200 1440 1080

ไวด์แ์ลปท็็อป
1280 720 1920 1080
1280 768 1800 1080
1280 800 1728 1080

SDTV
720 576 1350 1080
720 480 1620 1080

HDTV
1280 720 1920 1080
1920 1080 1920 1080
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เมนููการแสดงผล การแก้้ไขเชิงิเรขาคณิติ
V คยีส์โตน
ปรัับความผิดิเพี้้�ยนของภาพตามแนวตั้้ �งและทำำ�ให้ภ้าพเป็็นสี่่�เหลี่่�ยมมากขึ้้�น ใช้ค้ีีย์ส์โตนแนวตั้้ �งเพื่่�อแก้ไ้ขรูปูร่า่งของภาพที่่�บิดิเบี้้�ยว 
ซึ่่�งด้า้นบนและด้า้นล่า่งเอีียงไปทางด้า้นใดด้า้นหนึ่่�ง ซึ่่�งมีีไว้ส้ำำ�หรัับใช้ก้ัับแอปพลิเิคชั่่�นบนแกนแนวตั้้ �ง
แก้ภาพบดิเบี้ยวแนวนอน
ปรัับความผิดิเพี้้�ยนของภาพตามแนวนอนและทำำ�ให้ภ้าพเป็็นสี่่�เหลี่่�ยมมากขึ้้�น ใช้ค้ีีย์ส์โตนแนวนอนเพื่่�อแก้ไ้ขรูปูร่า่งของภาพที่่�บิดิ
เบี้้�ยว ซึ่่�งเส้น้ขอบด้า้นซ้า้ยและด้า้นขวาของภาพมีีความยาวไม่เ่ท่า่กััน ซึ่่�งมีีไว้ส้ำำ�หรัับใช้ก้ัับแอปพลิเิคชั่่�นบนแกนแนวนอน
หมายเหต:ุ  �ฟัังก์ช์ัันแก้ภ้าพบิดิเบี้้�ยวแนวนอนไม่ร่องรัับในรุ่่�น XGA และ WXGA 
การปรบัสี่มุม
การตั้้ �งค่า่นี้้�อนุุญาตให้ภ้าพที่่�ฉายถูกูปรัับจากแต่ล่ะมุุม เพื่่�อทำำ�ให้ภ้าพเป็็นสี่่�เหลี่่�ยมมุุมฉากเมื่่�อพื้้�นผิวิการฉายไม่ไ่ด้ร้ะดัับ
หมายเหต:ุ  �ฟัังก์ช์ัันการปรัับมุุมไม่ร่องรัับในรุ่่�น XGA และ WXGA 
รเีซ็ต
เปลี่่�ยนการแก้ไ้ขเชิงิเรขาคณิติกลัับไปเป็็นการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงาน

เมนููการแสดงผล ซููมดิจิิติอล
ใช้เ้พื่่�อลดหรืือขยายภาพบนหน้า้จอการฉายภาพ ซูมูดิจิิติอล ไม่เ่หมืือนกัับซูมูออปติคิััล และคุุณภาพของภาพผลลััพธ์จ์ะลดลง
หมายเหต:ุ  การตั้้ �งค่า่ซูมู ถูกูเก็บ็ไว้ใ้นรอบพลัังงานของโปรเจ็็กเตอร์ ์

เมนููการแสดงผล การย้้ายภาพ
ปรัับตำำ�แหน่่งภาพที่่�ฉายแนวนอน (H) หรืือแนวตั้้ �ง (V)

เมนููการแสดงผล รีีเซ็็ต
กลัับไปยัังการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงานสำำ�หรัับการตั้้ �งค่า่การแสดงผล
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เมนููตั้้ �งค่่า

เมนููตั้้ �งค่่า รููปแบบการทดสอบ
เลืือกรูปูแบบการทดสอบจากตารางสีีเขีียว ตารางสีีแดงม่ว่ง ตารางสีีขาว สีีขาวหรืือปิิดใช้ง้านฟัังก์ช์ั่่�นนี้้� (ปิิด)

เมนููตั้้ �งค่่า ภาษา
เลืือกภาษาเมนูู OSD ระหว่า่ง ภาษาอัังกฤษ ภาษาเยอรมััน ภาษาฝรั่่�งเศส ภาษาอิติาลีี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุุเกส ภาษา
โปแลนด์ ์ภาษาดััชท์ ์ภาษาสวีีเดน ภาษานอร์เ์วย์,์ ภาษาเดนมาร์ก์ ภาษาฟิินแลนด์ ์ภาษากรีีก ภาษาจีีนตััวเต็็ม ภาษาจีีนตััวย่อ่ 
ภาษาญี่่�ปุ่่� น ภาษาเกาหลีี ภาษารััสเซีีย ภาษาฮัังการีี ภาษาเชคโกสโลวาเกีีย ภาษาอาราบิกิ ภาษาไทย ภาษาตุุรกีี ภาษาเปอร์เ์ซีีย 
ภาษาเวีียดนาม ภาษาอินิโดนีีเซีีย และภาษาโรมาเนีีย

เมนููตั้้ �งค่่า การตั้้ �งค่่าเมนูู
ต ัง้เวลาเมนู
เลืือกระยะเวลาที่่�เมนูู OSD จะสามารถมองเห็็นได้บ้นหน้า้จอ

ซอ่นข้อมูล
เปิิดการใช้ง้านฟัังก์ช์ั่่�นนี้้�เพื่่�อซ่อ่นข้อ้ความข้อ้มูลู

เมนููตั้้ �งค่่า พื้้�นที่่�ระดับัสููง
เมื่่�อเลืือก “เปิด” พััดลมจะหมุุนเร็็วขึ้้�น คุุณสมบััตินิี้้�มีีประโยชน์เ์มื่่�ออยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีระดัับสูงู ซึ่่�งมีีอากาศเบาบาง

ตั้้ �งค่่าเมนููการตั้้ �งค่่าแผ่่นกรอง

ช ัว่โมงการใช้แผ่นกรอง
แสดงเวลาตััวกรอง

����� ����������������
หมายเหต:ุ  �โปรดสอบถามกัับตััวแทนในประเทศของคุุณเกี่่�ยวกัับความพร้อ้มจำำ�หน่่ายของแผ่น่กรองแสงนี้้�
ตั้้ �งการตั้้ �งค่า่ข้อ้ความเตืือน

	� ใช่: แสดงข้อ้ความเตืือนหลัังจากที่่�ใช้ไ้ป 500 ชั่่�วโมง
หมายเหต:ุ  �“ชั่วโมงการใชแ้ผน่กรอง / การเตอืนแผน่กรอง / เริม่นับเวลาแผน่กรองใหม”่ จะแสดงเฉพาะเมื่่�อ 

“����� ����������������” เป็็น “ใช่”่
	� ไม่ใช่: ปิิดข้อ้ความเตืือน

การเตอืนแผ่นกรอง
เลืือกฟัังก์ช์ั่่�นนี้้�เพื่่�อแสดง หรืือซ่อ่นข้อ้ความเตืือน เมื่่�อข้อ้ความการเปลี่่�ยนตััวกรองแสดงขึ้้�น ตััวเลืือกที่่�ใช้ง้านได้ป้ระกอบด้ว้ย ปิด, 
300 ชม., 500 ชม., 800 ชม. และ 1000 ชม.
เร ิ่มนบัเวลาแผ่นกรองใหม่
รีีเซ็ต็ตััวนัับเวลาตััวกรองฝุ่่� น หลัังจากที่่�เปลี่่�ยนหรืือทำำ�ความสะอาดตััวกรองฝุ่่� น
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เมนููตั้้ �งค่่า การตั้้ �งค่่าเปิิดปิิดเครื่่�อง
ระบบเปิดเครือ่งดว่น
เลืือก “เปิด” เพื่่�อเปิิดใช้ง้านโหมดเปิิดเครื่่�องด่ว่น โปรเจ็็กเตอร์จ์ะเปิิดอััตโนมััติ ิเมื่่�อไฟ AC เข้า้ โดยไม่ต่้อ้งกดปุ่่� ม "เพาเวอร์"์ ที่่�ปุ่่� ม
กดบนโปรเจ็็กเตอร์ห์รืือบนรีีโมทคอนโทรล

เปิดเครือ่งพรอ้มสญัญาณภาพ
เลืือก “เปิด” เพื่่�อเปิิดใช้ง้านโหมดสััญญาณเปิิดเครื่่�อง โปรเจ็็กเตอร์จ์ะเปิิดอััตโนมััติ ิเมื่่�อระบบตรวจพบสััญญาณ โดยไม่ต่้อ้งกดปุ่่� ม 
"เพาเวอร์"์ ที่่�ปุ่่� มกดบนโปรเจ็็กเตอร์ห์รืือบนรีีโมทคอนโทรล
หมายเหต:ุ  

	 หากตััวเลืือก “เปิดเครื่องพรอ้มสัญญาณภาพ” ถูกู “เปิด” การสิ้้�นเปลืืองพลัังงานของโปรเจคเตอร์ใ์นโหมดสแตน
บายด์จ์ะมากกว่า่ 3W

	� ฟัังก์ช์ั่่�นนี้้�ใช้ไ้ด้ก้ัับแหล่ง่สััญญาณ HDMI

ปิดอตัโนมตั ิ(นาท)ี
ตั้้ �งค่า่ช่ว่งเวลาการนัับถอยหลััง ตััวตั้้ �งเวลานัับถอยหลัังจะเริ่่�มขึ้้�น เมื่่�อไม่ม่ีีสััญญาณถูกูส่ง่ไปยัังโปรเจคเตอร์ ์โปรเจคเตอร์จ์ะปิิด
เครื่่�องโดยอััตโนมััติ ิเมื่่�อการนัับถอยหลัังเสร็จสิ้้�น (ในหน่่วยนาทีี)

ต ัง้เวลาปิด (นาท)ี
ตั้้ �งค่า่ช่ว่งเวลาการนัับถอยหลััง ตััวตั้้ �งเวลานัับถอยหลัังจะเริ่่�มทำำ�งาน โดยที่่�มีีหรืือไม่ม่ีีสััญญาณส่ง่ไปยัังโปรเจคเตอร์ ์โปรเจคเตอร์์
จะปิิดเครื่่�องโดยอััตโนมััติ ิเมื่่�อการนัับถอยหลัังเสร็จสิ้้�น (ในหน่่วยนาทีี)
หมายเหต:ุ  �ตััวตั้้ �งเวลาปิิดจะรีีเซ็ต็ทุุกคร้ั้ �งเมื่่�อปิิดโปรเจ็็กเตอร์์

โหมดพลงังาน(สแตนดบ์าย)
ตั้้ �งการตั้้ �งค่า่โหมดพลัังงาน

	� แอกทฟี: เลืือก "แอกทีฟ" เพื่่�อกลัับไปสแตนด์บ์ายปกติิ
	� อโีค: เลืือก "อโีค" เพื่่�อประหยััดการสิ้้�นเปลืืองพลัังงาน < 0.5W

หมายเหต:ุ  �โหมดพลัังงาน(สแตนด์บ์าย) ใช้ง้านได้เ้ฉพาะในรุ่่�นที่่�รองรัับฟัังก์ช์ัันเครืือข่า่ยเท่า่น้ั้�น เช่น่ รุ่่�น XGA, WXGA, 1080p 
1.3x, 1080p Short Throw และรุ่่�น 1080p 1.6x

เมนููตั้้ �งค่่า การรักัษาความปลอดภัยั
ความปลอดภยั
เปิิดการใช้ง้านฟัังก์ช์ั่่�นนี้้�เพื่่�อให้ร้ะบบขอรหััสผ่า่นก่อ่นเริ่่�มการใช้ง้านโปรเจคเตอร์์

	� เปิด: เลืือก “เปิด” เพื่่�อใช้ก้ารตรวจสอบด้า้นความปลอดภัยั เมื่่�อเปิิดโปรเจ็็กเตอร์์
	� ปิด: เลืือก “ปิด” เพื่่�อให้ส้ามารถเปิิดโปรเจ็็กเตอร์ไ์ด้โ้ดยไม่ต่้อ้งตรวจสอบรหััสผ่า่น

หมายเหต:ุ  รหััสผ่า่นเริ่่�มต้น้คืือ 1234 

ต ัง้เวลาป้องกนั
สามารถเลืือกฟัังก์ช์ั่่�นเวลา (เดอืน/วนั/ชั่วโมง) เพื่่�อตั้้ �งค่า่จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�สามารถใช้โ้ปรเจคเตอร์ไ์ด้ ้เมื่่�อเวลานี้้�ผ่า่นไป คุุณจะถูกู
ขอให้ใ้ส่ร่หััสผ่า่นของคุุณอีีกคร้ั้ �ง
เปลี่ยนรหสัผ่าน
ใช้เ้พื่่�อตั้้ �งค่า่หรืือแก้ไ้ขรหััสผ่่่�านที่่�แจ้ง้เตืือนเมื่่�อเปิิดโปรเจ็็กเตอร์์

เมนููตั้้ �งค่่า การตั้้ �งค่่าปุ่่� มกด
ล็อคปุ่ม
เมื่่�อฟัังก์ช์ั่่�นล็็อคปุ่่� มกดเป็็น “เปิด” ปุ่่� มกดจะถูกูล็อค อย่า่งไรก็ต็ามโปรเจคเตอร์ย์ัังสามารถทำำ�งานได้ด้้ว้ยรีีโมทคอนโทรล คุุณ
สามารถใช้ปุ้่่� มกดได้ใ้หม่ ่โดยเลืือก “ปิด”
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เมนููตั้้ �งค่่า โลโก้้เริ่่ �มต้้น
โลโก้
ใช้ฟ้ัังก์ช์ั่่�นนี้้�เพื่่�อตั้้ �งค่า่หน้า้จอเริ่่�มต้น้ที่่�ต้อ้งการ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลง จะมีีผลในคร้ั้�งถััดไปที่่�โปรเจคเตอร์เ์ปิิด

	� คา่เร ิ่มต้น: หน้า้จอเริ่่�มต้น้มาตรฐาน
	� ปกต:ิ โลโก้จ้ะไม่แ่สดงบนหน้า้จอเมื่่�อเปิิดเครื่่�อง

เมนููตั้้ �งค่่า สีีพื้้�นหลังั
ใช้ฟ้ัังก์ช์ั่่�นนี้้�เพื่่�อแสดงหน้า้จอสีีน้ำำ��เงินิ, แดง, เขีียว, เทา, ไม่ม่ีีสีี, หรืือโลโก้เ้มื่่�อไม่ม่ีีสััญญาณใดๆ
หมายเหต:ุ  �ถ้า้สีีพื้้�นหลัังถูกูตั้้ �งค่า่เป็็น “ไมม่”ี สีีพื้้�นหลัังจะเป็็นสีีดำำ�

เมนููตั้้ �งค่่า รีี เซ็็ตอุุปกรณ์์
รเีซ็ต OSD
กลัับไปสู่่�การตั้้ �งค่า่จากโรงงานสำำ�หรัับการตั้้ �งค่า่เมนูู OSD
รเีซ็ตการต ัง้คา่ท ัง้หมด
เปลี่่�ยนการตั้้ �งค่า่ทั้้ �งหมดกลัับไปเป็็นการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงาน
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เมนููสัญัญาณเข้า้

เมนููสัญัญาณเข้า้ แหล่่งสัญัญาณอัตัโนมัตัิ ิ
เลืือกตััวเลืือกนี้้�เพื่่�อปล่อ่ยให้โ้ปรเจคเตอร์ค์้น้หาแหล่ง่สััญญาณขาเข้า้ที่่�สามารถใช้ง้านได้โ้ดยอััตโนมััติิ

เมนููสัญัญาณเข้า้ สลับัอินิพุุตอัตัโนมัตัิ ิ
เมื่่�อตรวจพบสััญญาณเข้า้ HDMI โปรเจคเตอร์จ์ะสลัับแหล่ง่สััญญาณอินิพุุตโดยอััตโนมััติิ

เมนููสัญัญาณเข้า้ การตั้้ �งค่่า HDMI CEC
หมายเหต:ุ  �เมื่่�อคุุณเชื่่�อมต่อ่อุุปกรณ์ท์ี่่�เข้า้กัันกัับ HDMI CEC เข้า้กัับโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยสายเคเบิลิ HDMI คุุณสามารถควบคุุม

อุุปกรณ์เ์หล่า่น้ั้�นโดยเปิิดเครื่่�อง หรืือปิิดเครื่่�องพร้อ้มกััน โดยใช้คุุ้ณสมบััติกิารควบคุุม HDMI Link บน OSD ของ
โปรเจคเตอร์ ์ซึ่่�งจะช่ว่ยให้อุุ้ปกรณ์ห์นึ่่�งเครื่่�องหรืือหลายเครื่่�องในกลุ่่�มสามารถเปิิดหรืือปิิดผ่า่นคุุณลัักษณะ HDMI 
Link ได้ใ้นการกำำ�หนดค่า่ทั่่�วไป เครื่่�องเล่น่ DVD ของคุุณอาจเชื่่�อมต่อ่กัับโปรเจคเตอร์ผ์่า่นเครื่่�องขยายเสีียงหรืือ
ระบบโฮมเธีียเตอร์์

HDMI

แอมปลิฟิาย
HDMI

เครื่่�องเล่น่ DVD

การเชือ่มโยง HDMI
เปิิดทำำ�งาน/ปิิดทำำ�งานฟัังก์ช์ั่่�น HDMI Link

TV ภายใน
ถ้า้การตั้้ �งค่า่ถูกูตั้้ �งค่า่เป็็น “ใช”่ ตััวเลืือกลิงิค์ก์ารเปิิดเครื่่�อง และปิิดเครื่่�องก็จ็ะใช้ไ้ด้ ้

Power On Link
เปิิด CEC ตามคำำ�สั่่�ง

	� Mutual: ทั้้ �งโปรเจ็็กเตอร์แ์ละอุุปกรณ์ ์CEC จะเปิิดเครื่่�องพร้อ้มกััน
	� โปรเจคเตอร ์--> อปุกรณ:์ อุุปกรณ์ ์CEC จะเปิิดเครื่่�องเฉพาะหลัังจากที่่�โปรเจ็็กเตอร์เ์ปิิดเครื่่�องเท่า่น้ั้�น
	� อปุกรณ ์--> โปรเจคเตอร:์ โปรเจ็็กเตอร์จ์ะเปิิดเครื่่�องเฉพาะหลัังจากที่่�อุุปกรณ์ ์CEC เปิิดเครื่่�องเท่า่น้ั้�น

Power Off Lin
เปิิดใช้ง้านฟัังก์ช์ั่่�นนี้้�เพื่่�อที่่�ทั้้ �ง HDMI Link และโปรเจ็็กเตอร์จ์ะปิิดพร้อ้มกัันโดยอััตโนมััติิ

เมนููสัญัญาณเข้า้ รีี เซ็็ต
กลัับไปยัังการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงานสำำ�หรัับการตั้้ �งค่า่สััญญาณเข้า้
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เมนููเสีียง

เมนููเสีียง ปรับัระดับัเสีียง
ปรัับระดัับเสีียง

เมนููเสีียง ปิิดเสีียง
ใช้ต้ััวเลืือกนี้้�เพื่่�อปิิดเสีียงชั่่�วคราว

	� เปิด: เลืือก “เปิด” เพื่่�อปิิดเสีียง
	� ปิด: เลืือก “ปิด” เพื่่�อปิิดการปิิดเสีียง

หมายเหต:ุ  ฟัังก์ช์ั่่�น “ปิดเสียง” มีีผลกัับทั้้ �งระดัับเสีียงภายในและลำำ�โพงภายนอก

เมนููเสีียง รีี เซ็็ต
กลัับไปยัังการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงานสำำ�หรัับการตั้้ �งค่า่เสีียง
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เมนููควบคุุม

เมนููควบคุุม ID อุุปกรณ์์
ID คำำ�สั่่�งสามารถถูกูตั้้ �งค่า่โดยเมนูู (ช่ว่ง 0-99) และอนุุญาตให้ผู้้้� ใช้ค้วบคุุมโปรเจ็็กเตอร์แ์ต่ล่ะตััวได้โ้ดยคำำ�สั่่�ง RS232
หมายเหต:ุ  �สำำ�หรัับรายการที่่�สมบูรูณ์ข์องคำำ�สั่่�ง RS232 โปรดดูคูู่่�มืือผู้้� ใช้ ้RS232 บนเว็็บไซต์ข์องเรา

เมนููควบคุุม การตั้้ �งค่่ารีี โมท
���������������
ตั้้ �งการตั้้ �งค่า่การทำำ�งานของ IR

	� เปิด: เลืือก “เปิด” โปรเจ็็กเตอร์ส์ามารถถูกูสั่่�งการโดยรีีโมทคอนโทรลจากตััวรัับสััญญาณ IR ด้า้นบนหรืือด้า้นหน้า้
	� ปิด: เลืือก “ปิด” โปรเจ็็กเตอร์ไ์ม่ส่ามารถถูกูสั่่�งการโดยรีีโมทคอนโทรลได้ ้โดยการเลืือก “ปิิด” คุุณจะสามารถใช้ปุ้่่� ม

กดได้ ้

เมนููควบคุุม การตั้้ �งค่่าปุ่่� มกด
ล็อคปุ่ม
เมื่่�อฟัังก์ช์ั่่�นล็็อคปุ่่� มกดเป็็น “เปิด” ปุ่่� มกดจะถูกูล็อค อย่า่งไรก็ต็ามโปรเจคเตอร์ย์ัังสามารถทำำ�งานได้ด้้ว้ยรีีโมทคอนโทรล คุุณ
สามารถใช้ปุ้่่� มกดได้ใ้หม่ ่โดยเลืือก “ปิด”

เมนููควบคุุม LAN
กำำ�หนดค่า่การตั้้ �งค่า่เครืือข่า่ยของโปรเจ็็กเตอร์์

สถานะเครอืข่าย
แสดงสถานะการเชื่่�อมต่อ่เครืือข่า่ย (อ่า่นอย่า่งเดีียว)

หมายเลข MAC
แสดง MAC แอดเดรส (อ่า่นอย่า่งเดีียว)

DHCP
เปิิดใช้ ้DHCP เพื่่�อรัับที่่�อยู่่� IP ซัับเน็็ตมาสก์ ์เกตเวย์ ์และ DNS โดยอััตโนมััติิ

หมายเลข IP
กำำ�หนดที่่�อยู่่� IP ของโปรเจคเตอร์์

ซบัเน็ต มาสก์
กำำ�หนดซัับเน็็ตมาสก์ข์องโปรเจคเตอร์์

เกตเวย์
กำำ�หนดเกตเวย์ข์องโปรเจคเตอร์์

DNS
กำำ�หนด DNS ของโปรเจคเตอร์์
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วิธิีี ใช้เ้ว็็บเบราเซอร์เ์พื่่�อควบคุุมโปรเจ็็กเตอร์ข์องคุุณ
1.	 เปิิดตััวเลืือก "เปิด" DHCP บนโปรเจ็็กเตอร์ ์เพื่่�ออนุุญาตให้ ้DHCP เซิริ์ฟ์เวอร์ก์ำำ�หนด IP แอดเดรสโดยอััตโนมััติิ
2.	 เปิิดเว็็บเบราเซอร์ใ์น PC ของคุุณ และพิมิพ์ ์IP แอดเดรสของโปรเจ็็กเตอร์ ์(“ควบคมุ > แลน > หมายเลข IP”)
3.	 ป้้อนชื่่�อผู้้� ใช้ ้และรหััสผ่า่น จากนั้�น คลิกิ "เข้า้สู่่�ระบบ"

หน้า้จอเว็็บการปรัับตั้้ �งค่า่โปรเจคเตอร์จ์ะปรากฏขึ้้�น
หมายเหต:ุ  

	 ชื่่�อผู้้� ใช้แ้ละรหััสผ่า่นเริ่่�มต้น้คืือ “admin”
	� ขั้้ �นตอนในส่ว่นนี้้�ใช้ร้ะบบปฏิบิััติกิาร Windows 10

การเชื่่�อมต่่อโดยตรงจากคอมพิวิเตอร์ไ์ปยังัโปรเจ็็กเตอร์*์
1.	 ปิิด “ปิด” ตััวเลืือก DHCP บนโปรเจคเตอร์์
2.	 กำำ�หดนค่า่ IP แอดเดรส ซัับเน็็ตมาสก์ ์เกตเวย์ ์และ DNS บนโปรเจคเตอร์ ์(“ควบคมุ > แลน”)
3.	 เปิิดหน้า้ เครือืข่่ายและอินิเทอร์เ์น็็ต บน PC ของคุุณ และกำำ�หนดค่า่พารามิเิตอร์เ์ครืือข่า่ยให้เ้หมืือนกัับที่่�คุุณตั้้ �งค่า่

บนโปรเจ็็กเตอร์บ์น PC ของคุุณ คลิกิ "ตกลง" เพื่่�อบัันทึกึพารามิเิตอร์์

4.	 เปิิดเว็็บเบราเซอร์บ์น PC ของคุุณ และพิมิพ์ ์IP แอดเดรสลงในฟิิลด์ ์URL ตามที่่�กำำ�หนดไว้ใ้นขั้้ �นที่่� 3 จากนั้�น กดปุ่่� ม 
"ใส่ค่่า่"

รเีซ็ต
รีีเซ็ต็การตั้้ �งค่า่เครืือข่า่ยกลัับเป็็นค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงาน
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เมนููควบคุุม การควบคุุม
โปรเจคเตอร์ร์ุ่่�นนี้้�สามารถควบคุุมจากระยะไกลโดยผ่า่นคอมพิวิเตอร์ห์รืืออุุปกรณ์ภ์ายนอกอื่่�นๆ ผ่า่นการเชื่่�อมต่อ่ที่่�ใช้ส้าย ซึ่่�ง
อนุุญาตให้ผู้้้� ใช้ค้วบคุุมโปรเจคเตอร์ห์นึ่่�งเครื่่�องขึ้้�นไปจากศูนูย์ค์วบคุุมระยะไกล เช่น่ การเปิิดหรืือปิิดโปรเจคเตอร์ ์และการปรัับ
ความสว่า่งหรืือคอนทราสต์ข์องภาพ 
ใช้เ้มนููย่อ่ยของการควบคุุมเพื่่�อเลืือกอุุปกรณ์ค์วบคุุมสำำ�หรัับโปรเจคเตอร์์
Crestro
ควบคุุมโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยตััวควบคุุม Creston และซอฟต์แ์วร์ท์ี่่�เกี่่�ยวข้อ้ง (พอร์ต์ 41794)
สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูขู้อ้มูลูที่่� http://www.crestron.com

Extron
ควบคุุมโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยอุุปกรณ์ ์Extron (พอร์ต์ 2023)
สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูขู้อ้มูลูที่่� http://www.extron.com.

PJ Link
ควบคุุมโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยคำำ�สั่่�ง PJLink v2.0 (พอร์ต์: 4352)
สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูขู้อ้มูลูที่่� http://pjlink.jbmia.or.jp/english

ค้นหาอปุกรณ ์AMX
ควบคุุมโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยอุุปกรณ์ ์AMX (พอร์ต์ 9131)
สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูขู้อ้มูลูที่่� http://www.amx.com

Telnet
ควบคุุมโปรเจคเตอร์โ์ดยใช้ค้ำำ�สั่่�ง RS232 ผ่า่นการเชื่่�อมต่อ่ Telnet (พอร์ต์ 23)
สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูขู้อ้มูลูที่่� "RS232 โดยฟัังก์ช์ั่่�น Telnet" ในหน้า้ 53

HTTP
ควบคุุมโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยเว็็บเบราว์เ์ซอร์ ์(พอร์ต์ 80)
สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ โปรดดูขู้อ้มูลูที่่� "วิธิีีใช้เ้ว็็บเบราเซอร์เ์พื่่�อควบคุุมโปรเจ็็กเตอร์ข์องคุุณ" ในหน้า้ 44

หมายเหต:ุ  
	 Crestron เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ Crestron Electronics, Inc. แห่ง่สหรััฐ
	� Extron เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ Extron Electronics, Inc. แห่ง่สหรััฐ
	� AMX เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ AMX LLC แห่ง่สหรััฐ
	� PJLink ยื่่�นคำำ�ขอจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้า้และโลโก้ใ้นญี่่�ปุ่่� น สหรััฐอเมริกิาร และประเทศอื่่�นๆ โดย JBMIA
	� สำำ�หรัับข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิเกี่่�ยวกัับชนิดิของอุุปกรณ์ภ์ายนอกที่่�สามารถเชื่่�อมต่อ่กัับพอร์ท์ LAN/RJ45 และรีีโมทควบคุุม

การฉายภาพ เช่น่เดีียวกัับการรองรัับคำำ�สั่่�งสำำ�หรัับอุุปกรณ์ภ์ายนอกเหล่า่นี้้� โปรดติดิต่อ่ฝ่่ายสนัับสนุุนบริกิารโดยตรง
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เมนููการตั้้ �งค่่าการควบคุุมเครือืข่่าย
ฟังัก์ช์ั่่ �น LAN_RJ45
โปรเจคเตอร์ม์อบเครืือข่า่ยที่่�หลากหลายและคุุณสมบััติกิารจััดการระยะไกลเพื่่�อการใช้ง้านที่่�ง่า่ยและไม่ยุ่่่�งยาก ฟัังก์ช์ั่่�น LAN/RJ45 
ของโปรเจคเตอร์ผ์่า่นเครืือข่า่ย เช่น่ การจััดการจากระยะไกล การเปิิด/ปิิด ความสว่า่ง และการตั้้ �งค่า่คอนทราสต์ ์อีีกทั้้ �ง คุุณ
สามารถดูขู้อ้มูลูสถานะของโปรเจคเตอร์ ์เช่น่ วิดิีีโอ-แหล่ง่กำำ�เนิดิ เสีียง-ปิิดเสีียง ฯลฯ

(Ethernet)

โปรเจคเตอร์

พร้้อมฟังัก์ช์ั่่ �นการทำำ�งาน LAN ของเครื่่�อง
โปรเจคเตอร์น์ี้้�สามารถควบคุุมได้จ้าก PC (แล็็บท็็อป) หรืืออุุปกรณ์อ์ื่่�นๆ ผ่า่นพอร์ต์ LAN / RJ45 และ ith Crestron / Extron / 
AMX (Device Discovery) / PJLink ที่่�เข้า้กัันได้ ้

	� Crestron เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ Crestron Electronics, Inc. แห่ง่สหรััฐ
	� Extron เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ Extron Electronics, Inc. แห่ง่สหรััฐ
	� AMX เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้จดทะเบีียนของ AMX LLC แห่ง่สหรััฐ
	� PJLink ยื่่�นคำำ�ขอจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้า้และโลโก้ใ้นญี่่�ปุ่่� น สหรััฐอเมริกิาร และประเทศอื่่�นๆ โดย JBMIA

โปรเจคเตอร์น์ี้้�รองรัับคำำ�สั่่�งของตััวควบคุุมของ Crestron Electronics ที่่�กำำ�หนด และซอฟต์แ์วร์ท์ี่่�เกี่่�ยวข้อ้ง ตััวอย่า่งเช่น่ 
RoomView

โปรเจคเตอร์น์ี้้�พร้อ้มที่่�จะรองรัับอุุปกรณ์ข์อง Extron

โปรเจคเตอร์น์ี้้�รองรัับ AMX (Device Discovery)

โปรเจคเตอร์น์ี้้�รองรัับคำำ�สั่่�งทั้้ �งหมดของ PJLink คลาส1 (เวอร์ช์ั่่�น 1.00)

สำำ�หรัับรายละเอีียดข้อ้มูลูเกี่่�ยวกัับชนิดิของอุุปกรณ์ภ์ายนอกที่่�สามารถเชื่่�อมต่อ่กัับพอร์ท์ LAN/RJ45 และรีีโมทควบคุุมการฉายภาพ 
เช่น่เดีียวกัับการรองรัับคำำ�สั่่�งสำำ�หรัับอุุปกรณ์ภ์ายนอกเหล่า่นี้้� โปรดติดิต่อ่ฝ่่ายสนัับสนุุนบริกิารโดยตรง

http://www.crestron.com/
http://www.extron.com/
http://www.amx.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/


ไทย 47

การตดิต ัง้

LAN RJ45
1.	 เชื่่�อมต่อ่ RJ45 ไปยัังพอร์ท์ RJ45 บนโปรเจคเตอร์แ์ละ PC (แล็็บท็็อป)

2.	 บน PC (แล็็บท็็อป) ให้เ้ลืือก เริ่่ �ม  > การตั้้ �งค่่า  > เครือืข่่ายและอินิเทอร์เ์น็็ต

3.	 ในส่ว่น อีีเทอร์เ์น็็ต เลืือก คุุณสมบัตัิ ิ

4.	 ในส่ว่น การตั้้ �งค่่า IP เลืือก แก้้ไข
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5.	 พิมิพ์ ์IP แอดเดรส และเกตเวย์ ์จากนั้�น เลืือก "บัันทึกึ"

6.	 กดปุ่่� ม "เมนูู" บนโปรเจคเตอร์์
7.	 เปิิดบนโปรเจคเตอร์ ์ควบคุม > แลน
8.	 ป้้อนพารามิเิตอร์ก์ารเชื่่�อมต่อ่ดัังต่อ่ไปนี้้�:

	± DHCP: ปิด
	± หมายเลข IP: 192.168.0.100
	± ซบัเน็ต มาสก:์ 255.255.255.0
	± เกตเวย:์ 192.168.0.254
	± DNS: 192.168.0.51

9.	 กด "ใส่ค่่า่" เพื่่�อยืืนยัันการตั้้ �งค่า่
10.	 เปิิดเบราว์เ์ซอร์เ์ว็็บ ตััวอย่า่งเช่น่ Microsoft Edge หรืือ Chrome ที่่�มีี Adobe Flash Player 9.0 หรืือใหม่ก่ว่า่ที่่�ติดิ

ตั้้ �งมา
11.	 ในแถบที่่�อยู่่� ให้ป้้้อน IP แอดเดรสของโปรเจคเตอร์:์192.168.0.100

12.	 กด "ใส่ค่่า่"
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โปรเจคเตอร์น์ี้้�ตั้้ �งค่่าไว้้สำำ�หรับัการจัดัการระยะไกล ฟังัก์ช์ั่่ �น LAN/RJ45 แสดงดังัต่่อไปนี้้�:
เข้า้สู่่�ระบบ
เมื่่�อคุุณเปิิดหน้า้เว็็บเป็็นคร้ั้ �งแรก คุุณจะเห็็นหน้า้จอในลัักษณะภาพด้า้นล่า่ง  
โปรดป้้อนรหััสผ่า่นผู้้� ใช้ท้ี่่�ถูกูต้อ้ง

เมื่่�อคุุณเปิิดหน้า้เว็็บหลัังจากป้อนรหััสผ่า่นที่่�ถูกูต้อ้ง คุุณจะเห็็นหน้า้จอในลัักษณะภาพด้า้นล่า่ง ป้้อนรหััสผ่า่นในช่อ่ง 
“รหััสผ่า่น”
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สถานะระบบ
สถานะปััจจุุบัันของโปรเจคเตอร์จ์ะแสดงขึ้้�น คุุณสามารถตรวจสอบชื่่�อรุ่่�น เวอร์ช์ัันเฟิิร์ม์แวร์ ์การกำำ�หนดค่า่ LAN 
ปััจจุุบัันของโปรเจคเตอร์ ์และเปลี่่�ยนภาษาอินิเตอร์เ์ฟซตามที่่�จำำ�เป็็นได้ ้
ชื่่�อเวอร์ช์ัันที่่�แสดงในหน้า้เว็็บในแผงภาพอาจแตกต่า่งไปจากการแสดงผลจริงิ

ตั้้ �งค่า่ทั่่�วไป
ชื่่�อโปรเจคเตอร์ท์ี่่�ตั้้ �งชื่่�อไว้ท้ี่่�นี่่�จะใช้ใ้นการควบคุุม PJLink ด้ว้ย ชื่่�อโปรเจคเตอร์ต์้อ้งใช้ต้ััวอัักษรรวมตััวเลขเท่า่น้ั้�น 
จำำ�นวนตััวอัักษรสูงูสุุดคืือ 32 ตััว
คุุณสามารถใช้เ้ฉพาะตััวอัักษรรวมตััวเลขในรหััสผ่า่น จำำ�นวนตััวอัักษรขั้้ �นต่ำำ��คืือ 8 ตััว ถ้า้คุุณป้้อนตััวอัักษรที่่�ใช้ไ้ม่ไ่ด้ ้
จะมีีข้อ้ความเตืือน “ตััวอัักษรไม่ถู่กูต้อ้ง” ปรากฎขึ้้�น
ถ้า้ตััวอัักษรของรหััสผ่า่นใหม่แ่ละตััวอัักษรของรหััสผ่า่นยืืนยััน (ใหม่)่ ไม่ต่รงกััน จะมีีข้อ้ความแจ้ง้ข้อ้ผิดิพลาดแสดง
ขึ้้�น ในกรณีีนี้้� ให้ป้้้อนรหััสผ่า่นอีีกคร้ั้ �ง
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การควบคุุมโปรเจ็็กเตอร์์
คุุณสามารถควบคุุมโปรเจคเตอร์ด์้ว้ยรายการนี้้� รายการสำำ�หรัับควบคุุมจะอธิบิายไว้ใ้นส่ว่นนี้้�
ปุ่่� มควบคุุม เมื่่�อคุุณคลิกิปุ่่� ม ฟัังก์ช์ัันที่่�เกี่่�ยวข้อ้งจะทำำ�งาน

ตั้้ �งค่า่เครืือข่า่ย
ตั้้ �งค่า่เครืือข่า่ยสำำ�หรัับโปรเจคเตอร์์
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ตั้้ �งค่า่แจ้ง้เตืือน
คุุณสามารถส่ง่อีีเมลแจ้ง้เตืือนเมื่่�อเกิดิข้อ้ผิดิพลาดชึ้้�น คุุณสามารถทำำ�การตั้้ �งค่า่สำำ�หรัับอีีเมลแจ้ง้เตืือนในส่ว่นนี้้�
1.	 ประเภทการเตืือน: ตรวจสอบประเภทข้อ้ผิดิพลาดที่่�คุุณต้อ้งการให้ส้่ง่อีีเมลแจ้ง้เตืือน
2.	 การแจ้ง้เตืือนผ่า่นอีีเมล: ตรวจสอบและทำำ�การตั้้ �งค่า่ดัังต่อ่ไปนี้้�:

- การตั้้ �งค่า่ SMTP: ตั้้ �งค่า่ต่อ่ไปนี้้�:
a) เซิริ์ฟ์เวอร์ ์SMTP: ที่่�อยู่่�เซิริ์ฟ์เวอร์ ์(ชื่่�อเซิริ์ฟ์เวอร์)์ (เซิริ์ฟ์เวอร์ ์SMTP)
b) จาก: ที่่�อยู่่�อีีเมลของผู้้�ส่ ง่
c) ชื่่�อผู้้� ใช้:้ ชื่่�อผู้้� ใช้ข้องเซิริ์ฟ์เวอร์อ์ีีเมล
d) รหััสผ่า่น: รหััสผ่า่นของงเซิริ์ฟ์เวอร์อ์ีีเมล

- การตั้้ �งค่า่อีีเมล: ตั้้ �งค่า่ต่อ่ไปนี้้�:
a) หััวเรื่่�องอีีเมล
b) เนื้้�อหาอีีเมล
c) ถึงึ: ป้้อนที่่�อยู่่�อีีเมลของผู้้�ส่ ง่

3.	 คลิกิ “นำำ�ไปใช้”้ เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นค่า่ดัังกล่า่ว
4.	 ป้้อนที่่�อยู่่� IP ของโปรเจคเตอร์ใ์นรูปูแบบ *xxx.xxx.xxx.xxx
5.	 ส่ง่อีีเมลทดสอบ

เมื่่�อคุุณคลิกิ [ส่ง่อีีเมลทดสอบ] อีีเมลทดสอบจะถูกูส่ง่ไป ข้อ้ความจะเป็็น “Email Test xxx.xxx.xxx.xxx *”
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 RS232 โดยฟังัก์ช์ั่่ �น Telnet
สำำ�หรัับวิธิีีการควบคุุมทางเลืือก โปรเจคเตอร์ร์ุ่่�นนี้้�มีีการควบคุุมด้ว้ยคำำ�สั่่�ง RS232 โดย TELNET สำำ�หรัับอินิเตอร์เ์ฟซ LAN / RJ45

คู่่�มือืการเริ่่ �มต้้นด่่วนสำำ�หรับั "RS232 โดย Telnet"

	� ตรวจสอบและรัับ IP แอดเดรสบนหน้า้จอผู้้� ใช้ข้องโปรเจคเตอร์์
	� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ PC/แล็็บท็็อปได้เ้ข้า้ถึงึหน้า้เว็็บของโปรเจคเตอร์์
	� ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่ได้ต้ั้้ �งค่า่ “Windows Firewall” เป็็นปิิดการใช้ง้าน “TELNET” ในกรณีีที่่�ฟัังก์ช์ั่่�นตััวกรองโดย 

PC/แล็็บท็็อป
1.	 คลิกิที่่� ค้้นหา  แล้ว้ป้้อน “cmd” เป็็นคำำ�ค้น้หา กดปุ่่� ม “ใส่ค่่า่”

2.	 เปิิดแอป Command Prompt
3.	 ป้้อนรูปูแบบคำำ�สั่่�งดัังต่อ่ไปนี้้�: 

	± telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (กดปุ่่� ม "ใส่ค่่า่")
	± (ttt.xxx.yyy.zzz:IP แอดเดรของโปรเจคเตอร์)์

4.	 ถ้า้การเชื่่�อมต่อ่ Telnet พร้อ้มใช้ง้าน และผู้้� ใช้ส้ามารถป้อนคำำ�สั่่�ง RS232 ให้ก้ดปุ่่� ม “ใส่ค่่า่” แล้ว้การเชื่่�อมต่อ่ 
Telnet ควรพร้อ้มใช้ง้านสำำ�หรัับการควบคุุมด้ว้ยคำำ�สั่่�ง RS232

ข้อ้มููลจำำ�เพาะสำำ�หรับั "RS232 โดย TELNET":

1.	 Telnet: TCP.
2.	 พอร์ท์ Telnet: 23 (สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติมิ โปรดติดิต่อ่ทีีมฝ่่ายบริกิารของ Optoma)
3.	 ยูทูิลิิติี้้� Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดเฝ้้าคุุม)
4.	 เมื่่�อต้อ้งการสิ้้�นสุุดเซสชััน Telnet เพีียงปิิดแอป Command Prompt
5.	 ยูทูิลิิติี้้� Windows Telnet โดยตรงหลัังจากเชื่่�อมต่อ่ TELNET เรีียบร้อ้ยแล้ว้

	± จำำ�กััด 1 เครื่่�อง สำำ�หรัับการควบคุุม Telnet: ต้อ้งมีีพื้้�นที่่�ไม่เ่กินิ 50 ไบต์ส์ำำ�หรัับเครืือข่า่ยข้อ้มูลูสำำ�หรัับการ
ขนส่ง่ต่อ่เนื่่�องสำำ�หรัับโปรแกรมการควบคุุม Telnet

	± จำำ�กััด 2 เครื่่�อง สำำ�หรัับการควบคุุม Telnet: ต้อ้งมีีพื้้�นที่่�ไม่เ่กินิ 26 ไบต์ส์ำำ�หรัับคำำ�สั่่�ง RS232 ต่อ่เนื่่�องสำำ�หรัับ
การควบคุุม Telnet

	± จำำ�กััด 3 เครื่่�อง สำำ�หรัับการควบคุุม Telnet: ค่า่หน่่วงเวลาขั้้ �นต่ำำ��สำำ�หรัับคำำ�สั่่�งถััดไปต้อ้งไม่เ่กินิ 200 (มิลิลิิ
วินิาทีี)

เมนููควบคุุม รีี เซ็็ต
กลัับไปยัังการตั้้ �งค่า่เริ่่�มต้น้จากโรงงานสำำ�หรัับการตั้้ �งค่า่การควบคุุม
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เมนูู ข้อ้มููล

เมนูู ข้อ้มููล
ดูขู้อ้มูลูโปรเจ็็กเตอร์ท์ี่่�แสดงไว้ด้้า้นล่า่ง:

	� Regulatory
	� Serial Number
	� แหลง่ที่มา
	� ขอ้มลูสี
	� ����������������������
	� โหมดภาพ
	� ID อปุกรณ์
	� ชั่วโมงการใชแ้ผน่กรอง
	� �������������������
	� เวอรช์ั่นเฟิรม์แวร์
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﻿ความละเอีียดที่่�ใช้ง้านได้้

สัญัญาณเข้า้สำำ�หรับั HDMI
สัญัญาณ ความละเอีียด อัตัราการรีีเฟรช (Hz) หมายเหตุุสำำ�หรับั Mac

VGA   60
SVGA   60(*2)/72/85/120(*2)
XGA   48/50(*4)/60(*2)/70/75/85/120(*2)
SDTV(480I)   60
SDTV(480P)   60
SDTV(576I)   50
SDTV(576P)   50
WSVGA(1024x600)   60 (*3)
HDTV(720p)   50(*2)/60/120(*2)
WXGA   60/75/85
WXGA   60/50/48hz(*4)
WXGA(*5)   60
SXGA   60/75/85
SXGA 60
SXGA+   60
UXGA   60
HDTV(1080I)   50/60
HDTV(1080p)   24/30/50/60
WUXGA 1920 x 1200(*1) 60/50(*4)

หมายเหต:ุ  

	 (*1) 1920 x 1200 @60hz สนัับสนุุนเฉพาะ RB (reduced blanking)
	� (*2) ไทม์ม์ิ่่�ง 3D สำำ�หรัับโปรเจคเตอร์ท์ี่่�มีีระบบ 3D (มาตรฐาน) และโปรเจคเตอร์ ์3D ของจริงิ (อุุปกรณ์ซ์ื้้�อเพิ่่�ม)
	� (*3) โปรเจคเตอร์ย์ุุคใหม่ ่& ข้อ้มูลู ต้อ้งมีีไทม์ม์ิ่่�งนี้้� ถ้า้มีี WSVGA, Proscene และ Home ก็จ็ะดีี
	� (*4) โปรเจคเตอร์ ์Proscene และข้อ้มูลู >4,000L, ความละเอีียดเนทีีฟต้อ้งสนัับสนุุน @50Hz/48Hz
	� (*5) ไทม์ม์ิ่่�งมาตรฐาน Windows 8
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ความเข้า้กันัได้้ของวิดิีี โอ 3D ของจริงิ

ความละเอีียด
อินิพุุต

อินิพุุต HDMI 
1.4a 3D

เวลาอินิพุุต 

1280 x 720P @ 50Hz บนและล่า่ง
1280 x 720P @ 60Hz บนและล่า่ง
1280 x 720P @ 50Hz การรวบเฟรม
1280 x 720P @ 60Hz การรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 50Hz เคีียงข้า้งกััน (ครึ่่�ง)
1920 x 1080i @ 60Hz เคีียงข้า้งกััน (ครึ่่�ง)
1920 x 1080P @ 24Hz บนและล่า่ง
1920 x 1080P @ 24Hz การรวบเฟรม
1920 x 1080i @ 50Hz

เคีียงข้า้งกััน (ครึ่่�ง) โหมด SBS เปิิดอยู่่�

1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720P @ 50Hz
1280 x 720P @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1920 x 1080i @ 50Hz

บนและล่า่ง โหมด TAB เปิิดอยู่่�

1920 x 1080i @ 60Hz
1280 x 720P @ 50Hz
1280 x 720P @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1024 x 768 @ 120Hz

กรอบลำำ�ดัับ 3D รูปูแบบ เป็็นเฟรมภาพอย่า่งต่อ่
เนื่่�อง1280x 720 @ 120Hz

หมายเหต:ุ  

	 หากอินิพุุต 3D เป็็น 1080p@24hz DMD ควรจะเล่น่ซ้ำำ��ด้ว้ยปริพิัันธ์ห์ลายชั้้ �นด้ว้ยโหมด 3D
	� 1080i@25Hz และ 720p@50Hz จะรัันที่่� 100Hz 3D ไทม์ม์ิ่่�งอื่่�นจะรัันที่่� 120Hz
	� 1080p@24Hz จะรัันที่่� 144Hz
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EDID (ดิจิิติอล)
XGA/WXGA

B0/เวลาที่่�ตั้้ �งขึ้้ �น B0/เวลามาตรฐาน B0/เวลาอย่่างละเอีียด B1/โหมดวิดิีี โอ B1/เวลาอย่่างละเอีียด
640 x 480 @ 60Hz 1600 x 1200 @ 60Hz เวลาที่่�แท้จ้ริงิ: 640 x 480p @ 60Hz XGA:
640 x 480 @ 67Hz 1440 x 900 @ 60Hz XGA:  

1024 x 768 @ 60Hz
720 (1440) x 480i @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz

640 x 480 @ 72Hz 1280 x 720 @ 60Hz WXGA:  
1280 x 800 @ 60Hz

720 (1440) x 576i @ 50Hz 1366 x 768 @ 60Hz

640 x 480 @ 75Hz 1280 x 800 @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1920 x 1080p @ 50Hz

800 x 600 @ 56Hz 640 x 480 @ 120Hz 720 x 576p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz

800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 120Hz 1280 x 720p @ 60Hz

800 x 600 @ 72Hz 1024 x 768 @ 120Hz 1280 x 720p @ 50Hz WXGA:

800 x 600 @ 75Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 1280 x 800p @ 120Hz

1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1366 x 768 @ 60Hz

1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 1920 x 1080p @ 50Hz

1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz

1280 x 1024 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24Hz

1152 x 870 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 25Hz

1920 x 1080p @ 30Hz

1080p
B0/เวลาที่่�ตั้้ �งขึ้้ �น B0/เวลามาตรฐาน B0/เวลาอย่่างละเอีียด B1/โหมดวิดิีี โอ B1/เวลาอย่่างละเอีียด

640 x 480 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz เวลาที่่�แท้จ้ริงิ: 720(1440) x 480i @ 60Hz 4:3 3840 x 2160p @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz 1400 x 1050 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 720(1440) x 576i @ 50Hz 4:3

640 x 480 @ 72Hz 1024 x 768 @ 120Hz 720 x 480p @ 60 Hz 4:3

640 x 480 @ 75Hz 1280 x 720 @ 60Hz 720 x 576p @ 50 Hz 4:3

800 x 600 @ 56Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1280 x 720p @ 60 Hz 16:9

800 x 600 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 720p @ 50 Hz 16:9

800 x 600 @ 72Hz 1440 x 900 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60 Hz 16:9

800 x 600 @ 75Hz 1600 x 1200 @ 60Hz 640 x 480p @ 60 Hz 4:3

1024 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60 Hz 16:9

1024 x 768 @ 70Hz 1920 x 1080p @ 50 Hz 16:9

1024 x 768 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 24 Hz 16:9 

1280 x 1024 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 30 Hz 16:9

1152 x 870 @ 75Hz 1920 x 1080p @ 120 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 24 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 25 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 30 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 50 Hz 16:9

3840 x 2160p @ 60 Hz 16:9

4096 x 2160p @ 24 Hz 
256:135
4096 x 2160p @ 25 Hz 
256:135



ไทย58

ข้อมูลเพิ่มเตมิ

1080p
B0/เวลาที่่�ตั้้ �งขึ้้ �น B0/เวลามาตรฐาน B0/เวลาอย่่างละเอีียด B1/โหมดวิดิีี โอ B1/เวลาอย่่างละเอีียด

4096 x 2160p @ 30 Hz 
256:135
4096 x 2160p @ 50 Hz 
256:135
4096 x 2160p @ 60 Hz 
256:135
720 x 480p @ 60 Hz 16:9

720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9

720 x 576p @ 50 Hz 16:9

2880 x 480i @ 60 Hz 16:9

1440 x 480p @ 60 Hz 16:9

2880 x 576i @ 50 Hz 16:9

1440 x 576p @ 50 Hz 16:9

720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9
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ขนาดภาพและระยะห่่างของโปรเจ็็กเตอร์์
รุ่่�น XGA

 ขนาดความยาวทแยง
มุุมของหน้้าจอ (4:3) 

ขนาดหน้้าจอ (ก x ส) ระยะห่่างการฉาย (D)
ออฟเซ็็ต (Hd)

(ม.) (นิ้้�ว) (ม.) (ฟุุต)
ความ
กว้้าง ความสููง ความ

กว้้าง ความสููง ไวด์์ เทเล ไวด์์ เทเล (ม.) (นิ้้�ว)

25.4 0.52 0.39 20.32 15.24 1.00 1.11 3.28 3.64 0.06 2.36 
30 0.61 0.46 24.00 18.00 1.18 1.32 ไม่ม่ีี 4.33 0.07 2.76 
40 0.81 0.61 32.00 24.00 1.58 1.76 5.18 5.77 0.09 3.54 
50 1.02 0.76 40.00 30.00 1.97 2.19 6.46 7.19 0.12 4.72 
60 1.22 0.91 48.00 36.00 2.37 2.63 7.78 8.63 0.14 5.51 
70 1.42 1.07 56.00 42.00 2.76 3.07 9.06 10.07 0.16 6.30 
80 1.63 1.22 64.00 48.00 3.15 3.51 10.33 11.52 0.18 7.09 
90 1.83 1.37 72.00 54.00 3.55 3.95 11.65 12.96 0.21 8.27 
100 2.03 1.52 80.00 60.00 3.94 4.39 12.93 14.40 0.23 9.06 
120 2.44 1.83 96.00 72.00 4.73 5.27 15.52 17.29 0.27 10.63 
150 3.05 2.29 120.00 90.00 5.91 6.58 19.39 21.59 0.34 13.39 
180 3.66 2.74 144.00 108.00 7.10 7.90 23.29 25.92 0.41 16.14 
200 4.06 3.05 160.00 120.00 7.88 8.78 25.85 28.81 0.46 18.11 
250 5.08 3.81 200.00 150.00 9.86 10.97 32.35 35.99 0.57 22.44 
300 6.10 4.57 240.00 180.00 11.83 ไม่ม่ีี 38.81 ไม่ม่ีี 0.69 27.17 

หมายเหต:ุ  
	 อััตราการซูมู: 1.1x
	� ค่า่การเลื่่�อนเลนส์แ์นวตั้้ �งจะขึ้้�นอยู่่�กัับศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ถ้า้คำำ�นวณอิงิตามศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ค่า่การเลื่่�อน

เลนส์แ์นวตั้้ �งทั้้ �งหมดจะต้อ้งเพิ่่�มอีีก 5.2 ซม. (2.05 นิ้้�ว)
รุ่่�น WXGA

 ขนาดความยาว
ทแยงมุุมของหน้้าจอ 

(16:10) 

ขนาดหน้้าจอ (ก x ส) ระยะห่่างการฉาย (D)
ออฟเซ็็ต (Hd)

(ม.) (นิ้้�ว) (ม.) (ฟุุต)
ความ
กว้้าง ความสููง ความ

กว้้าง ความสููง ไวด์์ เทเล ไวด์์ เทเล (ม.) (นิ้้�ว)

30 0.65 0.40 25.44 15.90 1.00 1.11 ไม่ม่ีี 3.64 0.06 2.36 
40 0.86 0.54 33.92 21.20 1.33 1.48 4.36 4.86 0.08 3.15 
50 1.08 0.67 42.40 26.50 1.66 1.85 5.45 6.07 0.10 3.94 
60 1.29 0.81 50.88 31.80 2.00 2.22 6.56 7.28 0.12 4.72 
70 1.51 0.94 59.36 37.10 2.33 2.59 7.64 8.50 0.14 5.51 
80 1.72 1.08 67.84 42.40 2.66 2.96 8.73 9.71 0.16 6.30 
90 1.94 1.21 76.32 47.70 2.99 3.33 9.81 10.93 0.18 7.09 
100 2.15 1.35 84.80 53.00 3.33 3.70 10.93 12.14 0.20 7.87 
120 2.58 1.62 101.76 63.60 3.99 4.45 13.09 14.60 0.24 9.45 
150 3.23 2.02 127.20 79.50 4.99 5.56 16.37 18.24 0.30 11.81 
180 3.88 2.42 152.64 95.40 5.99 6.67 19.65 21.88 0.37 14.57 
200 4.31 2.69 169.60 106.00 6.65 7.41 21.82 24.31 0.41 16.14 
250 5.38 3.37 212.00 132.50 8.31 9.26 27.26 30.38 0.50 19.69 
300 6.46 4.04 254.40 159.00 9.98 ไม่ม่ีี 32.74 ไม่ม่ีี 0.60 23.62 

หมายเหต:ุ  
	 อััตราการซูมู: 1.1x
	� ค่า่การเลื่่�อนเลนส์แ์นวตั้้ �งจะขึ้้�นอยู่่�กัับศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ถ้า้คำำ�นวณอิงิตามศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ค่า่การเลื่่�อน

เลนส์แ์นวตั้้ �งทั้้ �งหมดจะต้อ้งเพิ่่�มอีีก 5.2 ซม. (2.05 นิ้้�ว)
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รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่่มีีเครือืข่่าย

 ขนาดความยาวทแยง
มุุมของหน้้าจอ (16:9) 

ขนาดหน้้าจอ (ก x ส) ระยะห่่างการฉาย (D)
ออฟเซ็็ต (Hd)

(ม.) (นิ้้�ว) (ม.) (ฟุุต)
ความ
กว้้าง ความสููง ความ

กว้้าง ความสููง ไวด์์ เทเล ไวด์์ เทเล (ม.) (นิ้้�ว)

24.5 0.54 0.31 21.35 12.01 0.84 1.09 ไม่ม่ีี 3.58 0.04 1.57 
30 0.66 0.37 26.15 14.71 1.03 1.34 ไม่ม่ีี 4.40 0.06 2.36 
40 0.89 0.5 34.86 19.6 1.37 1.78 4.49 5.84 0.08 3.15 
50 1.11 0.62 43.58 24.5 1.72 2.23 5.64 7.32 0.10 3.94 
60 1.33 0.75 52.29 29.4 2.06 2.68 6.76 8.79 0.12 4.72 
70 1.55 0.87 61.01 34.3 2.40 3.12 7.87 10.24 0.14 5.51 
80 1.77 1 69.73 39.2 2.75 3.57 9.02 11.71 0.16 6.30 
90 1.99 1.12 78.44 44.1 3.09 4.01 10.14 13.16 0.18 7.09 
100 2.21 1.25 87.16 49 3.43 4.46 11.25 14.63 0.19 7.48 
120 2.66 1.49 104.59 58.8 4.12 5.35 13.52 17.55 0.24 9.45 
150 3.32 1.87 130.74 73.5 5.15 6.69 16.90 21.95 0.30 11.81 
180 3.98 2.24 156.88 88.2 6.18 8.03 20.28 26.35 0.36 14.17 
200 4.43 2.49 174.32 98.1 6.86 8.92 22.51 29.27 0.40 15.75 
250 5.53 3.11 217.89 122.6 8.58 11.15 28.15 36.58 0.50 19.69 
300 6.64 3.74 261.47 147.1 10.29 13.38 33.76 43.90 0.59 23.23 
306 6.77 3.81 266.70 150 10.50 ไม่ม่ีี 34.45 ไม่ม่ีี 0.61 24.02 

หมายเหต:ุ  

	 อััตราการซูมู: 1.3x
	� ค่า่การเลื่่�อนเลนส์แ์นวตั้้ �งจะขึ้้�นอยู่่�กัับศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ถ้า้คำำ�นวณอิงิตามศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ค่า่การเลื่่�อน

เลนส์แ์นวตั้้ �งทั้้ �งหมดจะต้อ้งเพิ่่�มอีีก 5.2 ซม. (2.05 นิ้้�ว)

รุ่่�น 1080p 1.3x

 ขนาดความยาวทแยง
มุุมของหน้้าจอ (16:9) 

ขนาดหน้้าจอ (ก x ส) ระยะห่่างการฉาย (D)
ออฟเซ็็ต (Hd)

(ม.) (นิ้้�ว) (ม.) (ฟุุต)
ความ
กว้้าง ความสููง ความ

กว้้าง ความสููง ไวด์์ เทเล ไวด์์ เทเล (ม.) (นิ้้�ว)

31 0.69 0.39 27.02 15.20 ไม่ม่ีี 1.00 ไม่ม่ีี 3.28 3.28 2.40
40 0.89 0.50 34.86 19.60 1.00 1.30 3.28 4.27 4.27 3.10
50 1.11 0.62 43.58 24.50 1.20 1.60 3.94 5.25 5.25 3.90
60 1.33 0.75 52.29 29.40 1.50 2.00 4.92 6.56 6.56 4.70
70 1.55 0.87 61.01 34.30 1.70 2.30 5.58 7.55 7.55 5.50
80 1.77 1.00 69.73 39.20 2.00 2.60 6.56 8.53 8.53 6.30
90 1.99 1.12 78.44 44.10 2.20 2.90 7.22 9.51 9.51 7.10
100 2.21 1.25 87.16 49.00 2.50 3.30 8.20 10.83 10.83 7.90
120 2.66 1.49 104.59 58.80 3.00 3.90 9.84 12.80 12.80 9.40
150 3.32 1.87 130.74 73.50 3.70 4.90 12.14 16.08 16.08 11.80
180 3.98 2.24 156.88 88.20 4.50 5.90 14.76 19.36 19.36 14.20
200 4.43 2.49 174.32 98.10 5.00 6.50 16.40 21.33 21.33 15.70
250 5.53 3.11 217.89 122.60 6.20 ไม่ม่ีี 20.34 ไม่ม่ีี ไม่ม่ีี 19.70
322 7.13 4.01 280.65 157.90 8.00 ไม่ม่ีี 26.25 ไม่ม่ีี ไม่ม่ีี 23.60

หมายเหต:ุ  อััตราการซูมู: 1.3x
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รุ่่�น 1080p Short Throw

 ขนาดความยาวทแยง
มุุมของหน้้าจอ (16:9) 

ขนาดหน้้าจอ (ก x ส) ระยะห่่างการฉาย (D)
ออฟเซ็็ต (Hd)

(ม.) (นิ้้�ว) (ม.) (ฟุุต)
ความ
กว้้าง ความสููง ความ

กว้้าง ความสููง ไวด์์ เทเล ไวด์์ เทเล (ม.) (นิ้้�ว)

36 0.80 0.45 31.38 17.65 0.40 0.40 ไม่ม่ีี 1.31 0.07 2.76 
40 0.89 0.50 34.86 19.60 0.40 0.40 1.31 1.31 0.08 3.15 
50 1.11 0.62 43.58 24.50 0.50 0.50 1.64 1.64 0.10 3.94 
60 1.33 0.75 52.29 29.40 0.70 0.70 2.30 2.30 0.12 4.72 
70 1.55 0.87 61.01 34.30 0.80 0.80 2.62 2.62 0.14 5.51 
80 1.77 1.00 69.73 39.20 0.90 0.90 2.95 2.95 0.16 6.30 
90 1.99 1.12 78.44 44.10 1.00 1.00 3.28 3.28 0.18 7.09 
100 2.21 1.25 87.16 49.00 1.10 1.10 3.61 3.61 0.19 7.48 
120 2.66 1.49 104.59 58.80 1.30 1.30 4.27 4.27 0.24 9.45 
150 3.32 1.87 130.74 73.50 1.60 1.60 5.25 5.25 0.30 11.81 
180 3.98 2.24 156.88 88.20 2.00 2.00 6.56 6.56 0.36 14.17 
200 4.43 2.49 174.32 98.10 2.20 2.20 7.22 7.22 0.40 15.75 
250 5.53 3.11 217.89 122.60 2.70 2.70 8.86 8.86 0.50 19.69 
292 6.46 3.64 254.50 143.20 3.20 3.20 10.50 10.50 0.58 22.83 

หมายเหต:ุ  
	 อััตราการซูมู: 1.0x
	� ค่า่การเลื่่�อนเลนส์แ์นวตั้้ �งจะขึ้้�นอยู่่�กัับศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ถ้า้คำำ�นวณอิงิตามศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ค่า่การเลื่่�อน

เลนส์แ์นวตั้้ �งทั้้ �งหมดจะต้อ้งเพิ่่�มอีีก 5.2 ซม. (2.05 นิ้้�ว)

รุ่่�น 1080p 1.6x

 ขนาดความยาวทแยง
มุุมของหน้้าจอ (16:9) 

ขนาดหน้้าจอ (ก x ส) ระยะห่่างการฉาย (D)
ออฟเซ็็ต (Hd)

(ม.) (นิ้้�ว) (ม.) (ฟุุต)
ความ
กว้้าง ความสููง ความ

กว้้าง ความสููง ไวด์์ เทเล ไวด์์ เทเล (ม.) (นิ้้�ว)

20 0.44 0.25 17.43 9.81 ไม่ม่ีี 1.00 ไม่ม่ีี 3.28 0.04 1.57 
40 0.89 0.50 34.86 19.60 1.20 2.00 3.94 6.56 0.08 3.15 
50 1.11 0.62 43.58 24.50 1.50 2.50 4.92 8.20 0.10 3.94 
60 1.33 0.75 52.29 29.40 1.90 3.00 6.23 9.84 0.12 4.72 
70 1.55 0.87 61.01 34.30 2.20 3.50 7.22 11.48 0.14 5.51 
80 1.77 1.00 69.73 39.20 2.50 4.00 8.20 13.12 0.16 6.30 
90 1.99 1.12 78.44 44.10 2.80 4.50 9.19 14.76 0.18 7.09 
100 2.21 1.25 87.16 49.00 3.10 5.00 10.17 16.40 0.19 7.48 
120 2.66 1.49 104.59 58.80 3.70 6.00 12.14 19.69 0.24 9.45 
150 3.32 1.87 130.74 73.50 4.60 7.40 15.09 24.28 0.30 11.81 
180 3.98 2.24 156.88 88.20 5.60 8.90 18.37 29.20 0.36 14.17 
200 4.43 2.49 174.32 98.10 6.20 9.90 20.34 32.48 0.40 15.75 
250 5.53 3.11 217.89 122.60 7.70 ไม่ม่ีี 25.26 ไม่ม่ีี 0.50 19.69 
322 7.13 4.01 280.65 157.90 10.0 ไม่ม่ีี 32.81 ไม่ม่ีี 0.64 25.20 

หมายเหต:ุ  
	 อััตราการซูมู: 1.6x
	� ค่า่การเลื่่�อนเลนส์แ์นวตั้้ �งจะขึ้้�นอยู่่�กัับศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ถ้า้คำำ�นวณอิงิตามศูนูย์ข์องเลนส์ฉ์ายภาพ ค่า่การเลื่่�อน

เลนส์แ์นวตั้้ �งทั้้ �งหมดจะต้อ้งเพิ่่�มอีีก 5.2 ซม. (2.05 นิ้้�ว)
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มุุมมองด้า้นบน

หน้า้จอ (W)

หน้า้จอ (H)

ออฟเซ็ต็ (Hd)

ความกว้้าง

ทแยง

คว
ามสูู

ง

หน้า้จอ

หน้า้จอ

ระยะห่า่งการฉาย (D)

ระยะห่า่งการฉาย (D)

มุุมมองด้า้นข้า้ง

 ระยะห่่าง



ไทย 63

ข้อมูลเพิ่มเตมิ

ขนาดของเครื่่�องโปรเจคเตอร์แ์ละการติดิตั้้ �งกับัเพดาน
1.	 เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายต่อ่โปรเจคเตอร์ข์องคุุณ โปรดใช้ชุุ้ดยึดึเพดาน Optoma
2.	 ถ้า้คุุณต้อ้งการใช้ชุุ้ดติดิตั้้ �งบนเพดานของบริษิััทอื่่�น โปรดตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่สกรูทูี่่�ใช้ย้ึดึกัับโปรเจคเตอร์ต์รงตาม

ข้อ้มูลูจำำ�เพาะต่อ่ไปนี้้�:
	� ชนิดิสกรู:ู M4*10 มม.
	� ความยาวสกรูตู่ำำ��สุุด: 10 มม.

เลนส์์

หน่่วย: มม.

M4*10 มม.

หมายเหต:ุ  โปรดทราบว่า่ ความเสีียหายที่่�เกิดิจากการติดิตั้้ �งที่่�ไม่ถู่กูต้อ้ง จะทำำ�ให้ก้ารรัับประกัั นใช้ไ้ม่ไ่ด้ ้

       การแจ้ง้เตืือน: 
	� ถ้า้คุุณซื้้�อชุุดยึดึเพดานจากบริษิััทอื่่�น โปรดมั่่�นใจว่า่ใช้ข้นาดสกรูทูี่่�ถูกูต้อ้ง ขนาดสกรูจูะแตกต่า่งกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับ

ความหนาของแผ่น่โลหะยึดึ
	� ให้แ้น่่ใจว่า่ได้เ้ว้น้ช่อ่งว่า่งอย่า่งน้อ้ย 10 ซม. ระหว่า่งเพดานและส่ว่นล่า่งของโปรเจคเตอร์์
	� หลีีกเลี่่�ยงการติดิตั้้ �ง โปรเจคเตอร์ใ์กล้แ้หล่ง่กำำ�เนิดิความร้อ้น
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สำำ�หรัับการยึดึเพดาน คุุณควรซื้้�อที่่�รััดสายเคเบิลิที่่�มีีความยาวมากกว่า่ 250 มม. เพื่่�อยึดึอะแดปเตอร์ ์AC ถ้า้จำำ�เป็็น
1.	 ติดิตั้้ �งที่่�รััดสายเคเบิลิเข้า้กัับรูทูี่่�กำำ�หนดที่่�ส่ว่นล่า่งของโปรเจคเตอร์ ์จากนั้�นเสีียบอะแดปเตอร์ ์AC เข้า้กัับสล็อต

รูสูำำ�หรัับที่่�ยึดึสายเคเบิลิ อะแดปเตอร์์

2.	 ยึดึอะแดปเตอร์ ์AC ด้ว้ยที่่�รััดสายเคเบิลิให้แ้น่่น

ที่่�ยึดึสาย
เคเบิลิ
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รหัสัรีีโมทคอนโทรลอินิฟาเรด

ปุ่่� ม รููปแบบ 
NEC

รหัสัลููกค้้า รหัสัปุ่่� ม คํําอธิบิายไบต์ ์1 ไบต์ ์2 ไบต์ ์3 ไบต์ ์4

เพาเวอร์์ รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อเปิิด / ปิิดโปรเจ็็กเตอร์์

สััดส่ว่นภาพ รูปูแบบ 1 กดเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพของ 
ภาพที่แสดง 

แหล่ง่ที่่�มา รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อเลืือกสััญญาณเข้า้

โหมด รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อเปลี่่�ยนโหมดภาพของภาพที่่�แสดง

ปุ่่� มเลืือก 4 ทิศิทาง 
(ขึ้้�น) รูปูแบบ 2

กด เพื่อเลือกรายการ 
หรือทำ�การปรับสิ่งที่คุณเลือก

ปุ่่� มเลืือก 4 ทิศิทาง 
(ซ้า้ย) รูปูแบบ 2

ปุ่่� มเลืือก 4 ทิศิทาง 
(ขวา) รูปูแบบ 2

ปุ่่� มเลืือก 4 ทิศิทาง 
(ล่า่ง) รูปูแบบ 2

ใส่ค่่า่ รูปูแบบ 1 ยืืนยัันการเลืือกรายการของคุุณ

เมนููการตั้้ �งค่า่/ติดิ
ตั้้ �ง รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อเข้า้สู่่�เมนููตั้้ �งค่า่

กลัับ รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อกลัับไปยัังเมนููก่อ่นหน้า้

เมนูู รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อแสดงหรืือออกจากเมนููแสดงบน
หน้า้จอ

ระดัับเสีียง - รูปูแบบ 2 กด เพื่่�อลดระดัับเสีียง

ปิิดเสีียง รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อปิิด / เปิิดเสีียงชั่่�วคราว

ระดัับเสีียง + รูปูแบบ 2 กดเพื่่�อเพิ่่�มระดัับเสีียง
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ปุ่่� ม รููปแบบ 
NEC

รหัสัลููกค้้า รหัสัปุ่่� ม คํําอธิบิายไบต์ ์1 ไบต์ ์2 ไบต์ ์3 ไบต์ ์4

ค้า้ง รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อหยุุดภาพบนโปรเจ็็กเตอร์์

แก้ภ้าพบิดิเบี้้�ยว รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อปรัับความบิดิเบี้้�ยวของภาพที่่�เกิดิ
จากการเอีียงโปรเจ็็กเตอร์์

ซ่อ่นภาพและเสีียง รูปูแบบ 1 กดเพื่่�อซ่อ่น / แสดงภาพหน้า้จอ และปิิด 
/ เปิิดเสีียง



ไทย 67

ข้อมูลเพิ่มเตมิ

การแก้้ไขปัญัหา
ถ้า้คุุณมีีปััญหากัับโปรเจคเตอร์ข์องคุุณ โปรดดูขู้อ้มูลูต่อ่ไปนี้้� ถ้า้ปััญหายัังคงมีีอยู่่� โปรดติดิต่อ่ร้า้นค้า้ปลีีก หรืือศูนูย์บ์ริกิารใน
ประเทศของคุุณ

ปัญัหาเกี่่�ยวกับัภาพ

	� ไม่ม่ีีภาพปรากฏบนหน้า้จอ

	� ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่สายเคเบิลิ และการเชื่่�อมต่อ่ทั้้ �งหมดถูกูต้อ้ง และเชื่่�อมต่อ่ ไว้อ้ย่า่งแน่่นหนา ตามที่่�อธิบิายไว้ใ้น
ส่ว่น "การติดิตั้้ �ง"

	� ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่ขาของขั้้ �วต่อ่ไม่ง่อ หรืือหััก
	� ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่คุุณสมบััติ ิ"ปิิดเสีียง" ไม่ไ่ด้เ้ปิิดอยู่่�

	� ภาพอยู่่�นอกโฟกััส

	� ให้ห้มุุนวงแหวนปรัับโฟกััสตามเข็็มนาฬิกิาหรืือทวนเข็็มนาฬิกิาจนกระทั่่�งภาพมีีความคมชััดและอ่า่นง่า่ย  
(โปรดดูหูน้า้ 18)

	� ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่หน้า้จอการฉายอยู่่�ระหว่า่งระยะทางที่่�ต้อ้งการจากโปรเจคเตอร์ ์ 
(โปรดดูหูน้า้ 59~62)

	� ภาพถูกูยืืดออกเมื่่�อแสดงภาพยนตร์ ์DVD 16:9

	� เมื่่�อคุุณเล่น่ DVD จอกว้า้ง หรืือ DVD 16:9, โปรเจ็็กเตอร์จ์ะแสดงภาพที่่�ดีีที่่�สุุดในรูปูแบบ 16:9 ที่่�ด้า้นของโปรเจ็็ก
เตอร์์

	� ถ้า้คุุณเล่น่ภาพยนตร์ ์DVD รูปูแบบ V-Stretch โปรดเปลี่่�ยนรูปูแบบเป็็น V-Stretch ใน OSD ของโปรเจคเตอร์์
	� ถ้า้คุุณเล่น่ภาพยนตร์ ์DVD ที่่�มีีรูปูแบบ 4:3 โปรดเปลี่่�ยนรูปูแบบเป็็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์์
	� โปรดตั้้ �งค่า่รูปูแบบการแสดงผลเป็็นชนิดิอััตราส่ว่นภาพ 16:9 (กว้า้ง) บนเครื่่�องเล่น่ DVD ของคุุณ

	� ภาพเล็็กเกินิไป หรืือใหญ่เ่กินิไป

	� หมุุนปุ่่� มซูมูตามเข็็มหรืือทวนเข็็มนาฬิกิาเพื่่�อเพิ่่�มหรืือลดขนาดภาพที่่�ฉาย (โปรดดูหูน้า้ 18)
	� เลื่่�อนเครื่่�องโปรเจ็็กเตอร์ใ์ห้ใ้กล้ห้รืือห่า่งจากจอภาพ
	� กดปุ่่� ม "เมนูู" บนแผงควบคุุมโปรเจ็็กเตอร์,์ ไปที่่� "หนา้จอ → สัดสว่นภาพ" ลองการตั้้ �งค่า่ต่า่ง ๆ

	� ภาพมีีด้า้นที่่�เอีียง:

	� ถ้า้เป็็นไปได้ ้ทำำ�การปรัับตำำ�แหน่่งวางของโปรเจคเตอร์ใ์ห้อ้ยู่่�ตรงกลางของหน้า้จอ และต่ำำ��กว่า่ส่ว่นล่า่งของหน้า้จอ

	� ภาพกลัับด้า้น

	� เลืือก "หนา้จอ  �����������������" จาก OSD และปรัับตำำ�แหน่่งการฉายภาพภาพ
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ปัญัหาอื่่�นๆ

	� โปรเจคเตอร์ห์ยุุดตอบสนองต่อ่ปุ่่� มควบคุุมทั้้ �งหมด

	� ถ้า้เป็็นไปได้ ้ให้ปิ้ิดโปรเจคเตอร์ ์จากนั้�นถอดสายเพาเวอร์ ์และรอเป็็นเวลาอย่า่งน้อ้ย 20 วินิาทีีก่อ่นที่่�จะเชื่่�อมต่อ่
เพาเวอร์อ์ีีกคร้ั้ �ง

ปัญัหาเกี่่�ยวกับัรีีโมทคอนโทรล

	�ถ้ า้รีีโมทคอนโทรลไม่ท่ำำ�งาน

	� ตรวจสอบมุุมการทำำ�งานของรีีโมทคอนโทรลให้อ้ยู่่�ภายในขอบเขต ±15° จากตััวรัับสััญญาณ IR บนโปรเจ็็กเตอร์์
	� ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่ไม่ม่ีีอะไรขวางกั้้ �นระหว่า่งรีีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์ ์ย้า้ยไปในระยะ 6 ม. (19.7 ฟุุต) จาก

โปรเจคเตอร์์
	� ตรวจดูใูห้แ้น่่ใจว่า่ใส่แ่บตเตอรี่่�อย่า่งถูกูต้อ้ง
	� เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ถ้า้แบตเตอรี่่�หมด
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 ไฟแสดงสถานะการเตือืน
เมื่่�อไฟแสดงสถานะการเตืือน (ดูดู้า้นล่า่ง) ติดิขึ้้�น โปรเจคเตอร์จ์ะปิิดเครื่่�องโดยอััตโนมััติ:ิ

	� LED แสดงสถานะ “หลอด” ติดิเป็็นสีีแดง และ LED แสดงสถานะ “เพาเวอร์”์ กะพริบิเป็็นสีีแดง
	� LED แสดงสถานะ “อุุณหภูมูิ”ิ ติดิเป็็นสีีแดง และ LED แสดงสถานะ “เพาเวอร์”์ กะพริบิเป็็นสีีแดง นี่่�หมายความว่า่ 

โปรเจคเตอร์ร์้อ้นเกินิไป ภายใต้ส้ถานการณ์ป์กติ ิสามารถเปิิดโปรเจคเตอร์ก์ลัับขึ้้�นมาใหม่ไ่ด้ ้
	� LED แสดงสถานะ “อุุณหภูมูิ”ิ กะพริบิเป็็นสีีแดง และ LED แสดงสถานะ “เพาเวอร์”์ กะพริบิเป็็นสีีแดง

ถอดปลั๊๊�กสายไฟจากโปรเจ็็กเตอร์ ์รอเป็็นเวลา 30 วินิาทีี และลองอีีกคร้ั้ �ง ถ้า้ไฟแสดงสถานะการเตืือนติดิขึ้้�นอีีกคร้ั้ �ง โปรดติดิต่อ่
ศูนูย์บ์ริกิารที่่�ใกล้ท้ี่่�สุุดเพื่่�อขอความช่ว่ยเหลืือ

ข้อ้ความแสงไฟ LED

ข้อ้ความ
LED เพาเวอร์์ LED อุุณหภูมูิิ LED หลอดไฟ

(สีีแดง) (สีีเขีียวหรืือสีีฟ้า) (สีีแดง) (สีีแดง)
สถานะสแตนด์บ์าย 
(ต่อ่สายเพาเวอร์)์ ติดิตลอด

เปิิดเครื่่�อง (อุ่่�นเครื่่�อง)
กะพริบิ

(0.5 วินิาทีี ปิิด / 0.5 
วินิาทีี เปิิด)

เปิิดเครื่่�อง และหลอดสว่า่งขึ้้�น ติดิตลอด

ปิิด (ทำำ�ให้เ้ย็็น) 

กะพริบิ
(0.5 วินิาทีี ปิิด / 0.5 

วินิาทีี เปิิด) กลัับไปยัังไฟ
สีีแดงที่่�ติดิตลอดเมื่่�อปิิด

พััดลมทำำ�ความเย็็น
ผิดิพลาด (หลอดเสีีย) กะพริบิ ติดิตลอด
ผิดิพลาด (พััดลมไม่ท่ำำ�งาน) กะพริบิ กะพริบิ
ผิดิพลาด (อุุณหภูมูิเิกินิ) กะพริบิ ติดิตลอด

	� ปิิดเครื่่�อง:
ปิดเครื่อง

กดปุ่ มเพาเวอรอ์ีกครั้ ง

	� เตืือนอุุณหภูมูิ:ิ

การแจง้เตอืน

อณุหภูมสิงูเกนิ

โปรด: 
1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ชอ่งอากาศเขา้และออกไมถ่กูปิดกั้ น
������������������������������  ��������������� ����������������������

ถา้ตรวจสอบดา้นบนแลว้ยงัคงมปัีญหาอยู่

โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารเพื่อซอ่มแซม
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 ข้อ้มููลจำำ�เพาะ
รายการ คํําอธิบิาย

เทคโนโลยีี
	� XGA: Texas Instrument DMD, 0.55" S450 DMD
	� WXGA: Texas Instrument DMD, 0.65" S450 DMD
	� 1080p: Texas Instrument DMD, 0.65" S600 DMD

ความละเอีียดพื้้�นฐาน
	� XGA: 1024 x 768
	� WXGA: 1280 x 800
	� 1080p: 1920 x 1080

เลนส์์

อััตราการฉาย

	� XGA: 0.617 @80”
	� WXGA: 0.521 @87.2”
	� 1080p: รุ่่�น 0.496 @87.2” [1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ย], 1.12~1.47 [รุ่่�น 

1080p 1.3x], 0.496 @87.2” [รุ่่�น 1080p Short Throw] และ 1.4~2.24 [รุ่่�น 1080p 
1.6x]

F-สต็อป

	� XGA: 2.7
	� WXGA: 2.8
	� 1080p: 2.8 [รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ยและรุ่่�น 1080p Short 

Throw], 2.43~2.78 [รุ่่�น 1080p 1.3x] และ 2.5~3.26 [รุ่่�น 1080p 1.6x]

ความยาว
โฟกััส

	� XGA: 7.15 มม. @80”
	� WXGA: 7.51 มม. @87.2”
	� 1080p: 7.51 มม. @87.2” [รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ยและรุ่่�น 1080p 

Short Throw], 16.90~21.61 มม. [รุ่่�น 1080p 1.3x] และ 20.91~32.62 มม. [รุ่่�น 
1080p 1.6x]

ช่ว่งการซูมู
	� XGA/WXGA: 1.0x
	� 1080p: 1.0x [รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ยและรุ่่�น 1080p Short 

Throw], 1.3x [รุ่่�น 1080p 1.3x] และ 1.6x [รุ่่�น 1080p 1.6x]

ออฟเซ็ต็

	� XGA: 115% @80", พิกิััดความเผื่่�อ±5%
	� WXGA: 115% @87.2", พิกิััดความเผื่่�อ±5%
	� 1080p: 116% @87.2", พิกิััดความเผื่่�อ ±5% [รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือ

ข่า่ย], 100%~116% @60”, พิกิััดความเผื่่�อ ±5% [รุ่่�น 1080p 1.3x], 115% @87.2”, 
พิกิััดความเผื่่�อ ±5% [รุ่่�น 1080p Short Throw] และ 100%~116% @60”, พิกิััด
ความเผื่่�อ ±5% [รุ่่�น 1080p 1.6x]

ขนาดภาพ

	� XGA: ดีีที่่�สุุดที่่� 80” กว้า้ง @1 ม.
	� WXGA: ดีีที่่�สุุดที่่� 87.2” กว้า้ง @1 ม.
	� 1080p: ดีีที่่�สุุดที่่� 87.2” กว้า้ง @0.9784m [รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ย

และรุ่่�น 1080p Short Throw], ดีีที่่�สุุดที่่� 59” กว้า้ง @1.53 ม. [รุ่่�น 1080p 1.3x] และดีี
ที่่�สุุดที่่� 60” กว้า้ง @1.86m [รุ่่�น 1080p 1.6x]

ระยะทางการฉาย

	� XGA: 0.4 ม. ถึงึ 4 ม. การเคลื่่�อนที่่�ของกลไก, 0.75 ม. ถึงึ 1.33 ม. ช่ว่งออปติคิััลที่่�
เหมาะสมที่่�สุุด

	� WXGA: 0.4 ม. ถึงึ 3.2 ม. การเคลื่่�อนที่่�ของกลไก, 0.779 ม. ถึงึ 1.127 ม. ช่ว่ง
ออปติคิััลที่่�เหมาะสมที่่�สุุด

	� 1080p: 0.4 ม. ถึงึ 3.21 ม. การเคลื่่�อนที่่�ของกลไก, 0.779 ม. ถึงึ 1.127 ม. ช่ว่ง
ออปติคิััลที่่�เหมาะสมที่่�สุุด [รุ่่�น 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ยและรุ่่�น 1080p 
Short Throw], 1 ม. ถึงึ 8 ม. การเคลื่่�อนที่่�ของกลไก, 1.3 ม. ถึงึ 3 ม. ช่ว่งออปติคิััลที่่�
เหมาะสมที่่�สุุด [รุ่่�น 1080p 1.3x] และ 1 ม. ถึงึ 10 ม. การเคลื่่�อนที่่�ของกลไก, 1.4 ม. 
ถึงึ 4.5 ม. ช่ว่งออปติคิััลที่่�เหมาะสมที่่�สุุด [รุ่่�น 1080p 1.6x]
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รายการ คํําอธิบิาย

I/O

	� HDMI 1 (HDMI 1.4b [รุ่่�น XGA/WXGA] / HDMI 2.0 [รุ่่�น 1080p])
	� HDMI 2 (HDCP 2.0 [รุ่่�น XGA/WXGA] / HDCP 2.2 [รุ่่�น 1080p])
	� USB Type-A สำำ�หรัับการอััปเกรดเฟิิร์ม์แวร์ ์และ USB จ่า่ยไฟ 5V/1.5A
	� สััญญาณเสีียงออก 3.5 มม.
	� RS232
	� LAN [รุ่่�น XGA, WXGA, 1080p 1.3x, 1080p Short Throw, 1080p 1.6x เท่า่น้ั้�น]

สีี 1073.4 ล้า้นสีี

อััตราการสแกน
	� อััตราการสแกนแนวราบ: 15KHz ~ 140KHz
	� อััตราการสแกนแนวตั้้ �ง: 24Hz ~ 120Hz

ลำำ�โพง 15W

การสิ้้�นเปลืืองพลัังงาน

รุ่่�น XGA, WXGA, and 1080p Short Throw โดยไม่ม่ีีเครืือข่า่ย:
	� โหมด ECO: 100W (ทั่่�วไป) @110VAC; 98W @220VAC
	� โหมดสว่า่ง: 140W (ทั่่�วไป) @110VAC; 139W @220VAC

รุ่่�น 1080p 1.3x, 1080p Short Throw และรุ่่�น 1080p 1.6x:
	� โหมด ECO: 121W (ทั่่�วไป) @110VAC; 119W @220VAC
	� โหมดสว่า่ง: 176W (ทั่่�วไป) @110VAC; 173W @220VAC

ไฟเข้า้ DC 19V, 9.23A
การวางแนวการติดิตั้้ �ง ด้า้นหน้า้, ด้า้นหลััง, เพดาน, ด้า้นหลััง - บน

ขนาด (ก x ล x ส)
	� ไม่ร่วมขา: 274 x 216 x 108.5 มม.
	� รวมขา: 274 x 216 x 114 มม.

น้ำำ��หนััก 3.2 ±0.2 กก.
สิ่่�งแวดล้อ้ม ใช้ง้านในอุุณหภูมูิ ิ0~40°C, ความชื้้�น 80% (สูงูสุุด, ไม่ค่วบแน่่น)

หมายเหต:ุ  ข้อ้มูลูจำำ�เพาะทั้้ �งหมดอาจได้ร้ัับการเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่ต่้อ้งแจ้ง้ให้ท้ราบ



ไทย72

ข้อมูลเพิ่มเตมิ

สำำ�นักังานทั่่ �วโลกของ Optoma
สำำ�หรัับการบริกิารและสนัับสนุุน โปรดติดิต่อ่สำำ�นัักงานในประเทศของคุุณ 

สหรัฐัอเมริกิา
Optoma Technology, Inc. 	  888-289-6786
47697 Westinghouse Drive. 	  510-897-8601
Fremont, Ca 94539	  services@optoma.com

แคนาดา
Optoma Technology, Inc. 	  888-289-6786
47697 Westinghouse Drive. 	  510-897-8601
Fremont, Ca 94539	  services@optoma.com

ละตินิอเมริกิา
Optoma Technology, Inc. 	  888-289-6786
47697 Westinghouse Drive. 	  510-897-8601
Fremont, Ca 94539	  services@optoma.com

ยุุโรป
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom	  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu 	  +44 (0) 1923 691 888
หมายเลขโทรศััพท์ฝ่์่ายบริกิาร : 	   service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

เบเนลักัซ์์
Randstad 22-123	  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW  Almere	  +31 (0) 36 548 9052
เนเธอร์แ์ลนด์	์
www.optoma.nl 	

ฝรั่่ �งเศส 
Bâtiment E  	  +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant  	  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France 	  savoptoma@optoma.fr

สเปน 
C/ José Hierro,36 Of. 1C  	  +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,	  +34 91 670 08 32
สเปน 	

เยอรมนีี
Am Nordpark 3  	  +49 (0) 2161 68643 0
41069 Mönchengladbach  	  +49 (0) 2161 68643 99
Germany  	  info@optoma.de

สแกนดิเินเวีีย
Lerpeveien 25  	  +47 32 98 89 90
3040 Drammen  	  +47 32 98 89 99 
Norway  	  info@optoma.no 

ตู้้�  ป.ณ. 9515 
3038 Drammen
Norway

เกาหลีี
https://www.optoma.com/kr/

ญี่่�ปุ่่� น
https://www.optoma.com/jp/

ไต้้หวันั
https://www.optoma.com/tw/

จีีน
Room 2001, 20F, Building 4, 	  +86-21-62947376
No.1398 Kaixuan Road, 	  +86-21-62947375
Changning District	 www.optoma.com.cn
Shanghai, 200052, China

ออสเตรเลีีย
https://www.optoma.com/au/
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